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Lénda: Dérgim pérgjigje pér Oponencén Teknike/té akt ekspertizés sé thelluar

BASHKISE TIRANE
Sheshi “Skénderbej’ nr.2, Tirané
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NE bazé té kérkesés suaj me Nr.26484 Prot, dhe Nr.26485 daté.7.08.2020, pr\otéliolhlar nfe&tg €n me
Nr.1960 Prot, dhe Nr.1961 dat&.7.08.2020, “Kérkesé pér kryerjen e dpgnehcgg&aknfke ¢ akt
ekspertizés sé thelluar”, Bazuar n€ Nenin 34, t&€ Aktit Normativ Nr.9, dat""-16 12;@019 “fe KpsQ lit t&
Ministrave, “Pér pérballimin e pasojave té fatkeqésis€ natyrore”, t€ objek t, ISH KONVI\K- ETE
KOMUNALES, GODINA 1 DHE 2”, RRUGA “FITNETE REXHA”, T1 ANE konklu‘,\'jme se:
Akt eksperiiza e hartuar, nga shogéria “InfraKonsuli”, jep analizé t& g]endies ski;istae:.e t& dhéna

mbi materialet e ndértimit, t€ dhenat nga projekti i zbatirit, démtimet, etj.

Sipas Akt ekspertizés objektet jané godina 4 katéshe mbi toké me njé sipérfaqe totale té llogaritur rreth

1207 m? che 1267 m? né total. Sistemi strukturor i godinave &shté me muraturé mbajtése tulle silikate.

Themelet e ndértesés jané t& vazhduara me butobeton, né zonén e strukturés sé¢ muraturés mbajtése.

Soletat e ndértesés jané t€ parapérgatitura.

Dokumentimi i démeve u realizua gjaté muajit Prill-Maj 2020. Démtimet jané rezultat i dy ngjarjeve

sizmike t& méparshme, ajo e térmetit né daté 21.09.2019 dhe e térmetit né daté 26.11.2019. N& objekt

vihen re shenja t& amortizimit nga koha si dhe nga agjentét atmosferiké dhe nga kushtet ambientale.

Vihen re démtime dhe deformime té cepave té mureve, démtime nga prania e lagéshtisé, démtime
diagonal né muret mbajtés sé kafazit t& shkallés, démtime t& mureve nga hapja pa masa inxhinierike.

- Betoni nga provat rezulton me klase C12/15 dhe me hekur me rrjedhshméri fy=210Mpa. Muratura

rezulton me fk=2.97 N/mm?2, E=1500N/mm2 dhe G=600N/mm?2

Klasa e njohurisé sé objektit llogarit K1 dhe koeficienti i besueshmérise €sht€ marré 1.35.

Struktura &shté projektuar n€ baze t€ kushteve shqiptare t€ KTP.
Térmeti i 26 néntorit ka cenuar integritetin strukturor t& ndértesés. Nga rezultatet e analiz€s jolineare

struktura &shté pérgjigjur/ka punuar si né fazén elastike ashtu edhe né fazén plastike, pra t€rmeti ka
1éné deformime mbetése.
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Né pamundési té pércaktimeve kombétare dhe té kérkesés specifike né termat e referencés si dhe
referuar udhézimeve té Eurokodit dhe praktikave té ngjashme bashkékohore, niveli i mbrojtjes sé
ndértesés éshté pranuar duke e kontrolluar até sipas gjendjes kufitare “démtime domethénése”. Kjo
zgjedhje bazohet: né réndésiné e veprés, né periudhén e deritanishme shérbyese té saj; né kushtet
teknike té projektimit dhe zbatimit me té cilat ajo éshté ndértuar si dhe né pasojat e vlerésuara té
démtimeve nga térmeti i néntorit. Kontrolli sipas késaj gjendjeje kufitare pérkon me vlerésimin e
aftésisé mbajtése kundrejt veprimit sizmik té shkaktuar nga njé térmet qé ka njé probabiliteti kalimi
prej 10% né 50 vjet. Pér mé tepér, né vlerésimin e performacés sizmike sé ndértesés, kérkesa sizmike
éshté pranuar e rritur me faktorin e réndésisé sé veprés té barabarté me 1.0.

Pérkundrejt kérkesave té Eurokodeve né pérgjithési dhe kérkesave té vecanta sizmike té Eurokodit
8, Pjesa 3 (EN 1998-1), né analizat lineare dhe jolineare té kryera pér qéllimin e késaj aktekspertize,
aftésia mbajtése e struktures rezulton e pamjaftueshme.

MEé konkretisht:
Njésia strukturore 4 kate e ndértesés sé “Ish Konviktet e Komunales, Godina 1 dhe 2 gézon
aftési mbajtése té papérshtatshme strukturore pér té pérballuar veprimin sizmik. Nése térmeti i
projektimi do té godiste strukturén, jo vetém qé struktura do té arrinte prggshe)nhlen por me
shumé gjasa do ta shembte até. Riaftésim i ploté strukturor éshté i domosdogl‘liim‘ TUnn \\
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Né pérfundim t€ analizés s€ thelluar strukturore, rezultatet tregojné g€/ mjﬁ ng"s‘
mundshme pér strukturén e ndértesés shté pértéritja e saj, e cila do t€ kér onte: \_# /2 r
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 riaftésim té ploté strukturor; \«_e‘ “"»_,, 7

* pérshtatje dhe pérmirésim té kushteve té pérdorimit dhe funksno}Q@&@@ﬂeses pér
shkak té ndérhyrjes riaftésuese strukturore.

Metodologjia ndérhyrése e pércaktuar do t& varet nga siguria g€ ofron dhe kostoja e ndérhyrjes.
Metodoligjét e zgjedhura pér pérforcimin e objektit jané:

a) rindértimi pjesor i muraturés mbajtése ose pérforcim i mureve ekzistues pérmes veshjes s€ armuar
dhe lidhjes s€ pérshtatshme t€ tyre me ramén betonarme;
b) Shtimi dhe/ose kémishim i ramave betonarme;

¢) ndértimi i njé strukture ploté€suese prej ¢eliku, brendashkruar asaj ekzistuese;
d) shtim i elementeve shuarés t€ energjis€ sizmike.
e) gérshetimi i metodologjive t€ mésipérme.

NE& pérfundim t€ analizés s€ thelluar, autorét shprehen:

Struktura e objektit ne gjendjen ekzistuese nuk i ploteson kushtet e sigurise dhe
gendrueshmerise per nje vend sizmik sic eshte Tirana dhe duhet ti nenshtrohet restaurimit dhe
perforcimit, mbi bazen e specifikave teknike te projektit perkates bashkangjitur.

Projekti i pérforcimit &shté i detajuar dhe me shénimet e nevojshme teknike. Materialet g€ do té
pérdoren jané konform kushteve teknike. Mbi bazén e kétij projekti &éshté hartuar dhe njé preventiv
me njé vleré t& punimeve t€ pérforcimit 67,582,391 leké me tvsh pér godinén Nr.1 e cila duke e
krahasuar me vlerén totale t& ndértimit t& objektit nga e para 1207 m? * 32113 leké/m? = 38,760,391
duke iu referuar kostove ndértimore né treg pér njé sipérfage t€ njéjté &shté meé e madhe se 70 %,

(174.36% > 70%). GO0 NA NR. | ;i;

Projekti i pérforcimit &shté i detajuar dhe me shénimet e nevojshme teknike. Materialet g€ do t€
pérdoren jané konform kushteve teknike. Mbi bazén e kétij projekti éshté hartuar dhe njé preventiv
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me njé vleré t& punimeve t& pérforcimit 68,465,807 leké me tvsh pér godinén Nr.2 e cila duke e
krahasuar me vlerén totale t& ndértimit t& objektit nga e para 1267 m? * 32113 leké/m?* = 40,687,171

duke iu referuar kostove ndértimore né treg pér njé sipérfage té njéjté &sht¢ mé e madhe se 70%,
(168.27% > 70%). 2NN
G-04/N8 Ne 9 4

Pra si pérfundim mund té themi se Akt eksertiza e thelluar pér objektin “Ish Konviktet e
Komunales, Godina 1 dhe 2”, Rruga “Fitnete Rexha”, éshté e detajuar dhe e bazuar né studime,

prova laboratorike dhe analiza strukturore té plota.

Nga analiza e késaj ekspertizé dhe vlerés sé punimeve té rikonstruksionit dalim si pérfundim qé
“I[SH KONVIKTET E KOMUNALES, GODINA 1 DHE 27, RRUGA “FITNETE REXHA”,
TIRANE duhet té Prishet dhe té Ndértohet e Re.

Projekti i ndértimit pallatit t€ ri té hartohet konform Eurokodeve 8 pér nivelin e performancés

pér rastin e efekteve sizmike.

Projekti té zbatohet konform Eurokodit 8-3. Projekti si dhe Punimet e zbatimit té kryhen nga
shogéri té licensuara, pér kéto lloj punimesh. Pérgjegjésia pér projektin &éshté autorit té

projektit té projektit
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