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Né bazé t& kérkesés suaj me Nr.6421 Prot, dat€.08.02.2021, protokolluar me tonén me Nr.349 Prot,
dat&.22.02.2021, “Kérkesé pér kryerjen e Oponencés Teknike té akt ekspertizés s€ thellnar”,
Bazuar né Nenin 34, t& Aktit Normativ Nr.9, dat€.16.12.2019, t& Késhillit t&€ Ministrave, “Pér
pérballimin e pasojave t&€ fatkeq&sis€ natyrore”, t€ objektit: “PALLATI NR.45”, RRUGA “LUZI”,
NJESIA ADMINISTRATIVE KASHAR, TIRANE, konkludojme se:

Akt ekspertiza e hartuar, nga shoqgrité¢ “Instituti DEKLIADA-ALB” sh.p.k dhe inxhinieri

konstruktor Dhimitri Papa , jep analizé t€ gjendjes ekzistuese, t& dhéna mbi materialet e ndértimit,
té dhenat nga projekti i pé€rforcimit, démtimet, etj.

Sipas Akt ekspertizé€s objekti &sht& njé godin€ 5 kat mbi toké, e grregullt né plan dhe e rregullt né
vertikalitet, me sip&rfaqe rreth 380 m? pér kat dhe me lart&si kati 3.06m. Objekti ka sistem konstruktiv
me muraturé mbajtése tulle t&€ kuge t€ plot€. Ky objekt &sht€ ndértuar n€ vitet 70°. N& anén
peréndimore t&€ objektit Eshté ndértuar nj€ shtesé e vazhdon pérgjaté gjithé lartésisé s€ objektit. Shtesa
ka sistem konstruktiv me rama hapsinore b/a.

Muratura mbajtése Eshté realizuar me tulla t&€ kuge me gjerési 38cm né katm pérdhe, katin e paré dhe
katin e dyt&, ndérsa me gjerési 25cm né€ katin e tret€ dhe t€ katért t&€ ndértes€s. Muratura €shté e
paarmuar. Soletat jan€ realizuar prej betoni t€ armuar t€ parapérgatitura, me trashési q€ varion nga 15
— 20cm dhe me gjerési 0.40m deri n€ 0.72m. Themelet jan€ t€ realizuar me rripa t& kryqézuar prej
~ murature guri dhe butobetoni, me thellési t€ tabanit rreth 1.30m referuar kuotés sé& tokés natyrale dhe
rreth 1.95m referuar kuotés 0.00m t€ dyshemesg s€ katit pérdhe.

NE& akt ekspertiz€ paraqgiten rezultatet e provave laboratorike t& kampion&ve € marré n& objekt pér t&
pércaktuar vetité fiziko-mekanike t€ materialeve ekzistues.

Autorét e akt eskpertizés kané paraqitur me foto té démtimeve né objekt..-ip
ndarés, né mure mbajtés dhe né arkitraré. Autorét shprehen se térm
démtime té konsiderueshme né strukturé. Objekti klasiﬁkohet i shkall,
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Autorét shprehen se struktura eshte proj ektuar né baze t& kushteve shqlptare K
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tipet e ndérhyrjes né strukturé & cilat konsistojn€ né riafi€sim pérshtatje/pérmirésim i ploté strukturor i
godinés sipas kérkesave sizmike dhe strukturale referuar Eurokodeve.

Pér objektin né gjendjen ekzistuese si dhe n€ gjendje t€ pérforcuar €shté kryer analiza Push Over. N&
akt ekspertizén e thelluar jan€ paragitur ngarkesat e pérhershme dhe t€ pérkohshme n€ objekt.
Gijithashtu jané paraqitur dhe kombinimet e ngarkesave né konform t€ normalve europiane. Pér sa i
perket ngarkesés sizmike autorét i jané referuar Eurocode 8.

Akt Ekspertiza ka dalé me konkluzionin q& godina duhet t€ Riaft€sohet/Pérshtatet dhe
pérmirésohet sipas kushteve t€ reja sizmike dhe strukturale konform Eurokodeve.

Neé dokumetet e paraqitura pér oponencé teknike &shté dhéné dhe projekti i perforcimeve i hartuar nga
shogéria Instituti “DEKLIADA-ALB?” sh.p.k., shog€ruar me raportin teknik pé&rkatés.

NE raportin e vlerésimit strukturor autorét shprehen:

Perfundimisht, mund te konkludojme, ge kjo ndertese ne gjendjen egzistuese i ploteson kushtet e
sigurise dhe qendrueshmerise per ngarkesa statike por nuk i ploteson ato per ngarkesa dinamike
sizmike, referuar gjendjes se pare kufitare si dhe kriteret e sherbimit ne ulje dhe deformime referuar
giendje se dyte kufitare (gjendjes kufitare te shfrytezimit) duke u bazuar ne Eurocode.

Struktura e objektit ne gjendjen egzistuese nuk i ploteson kushtet e sigurise dhe gendrueshmerise per
nje vend sizmik sic eshte Tirana dhe duhet ti nenshtrohet restaurimit dhe perfocimit, mbi bazen e
specifikave teknike te projektit perkates bashkengjitur.

Né bazé té analizave té€ kryera, autorét kané dal né pérfundimin gqé struktura té kthehet né

standartet e sigurisé té kérkuwara nga kodet e sotme Europiane té projektimit duhet ti
nénshtrohet ndérhyrjeve pérforcuese. '

Nga fragmentet e modelimit t€ objektit vihet re qé pjesé e modelimit €shté edhe shtesa
peréndimore e realizuar pérgjaté gjithe lartésisé sé objektit. Gjitashtu edhe te katalogu i démeve
té objektit antorét paragesin démtime té€ traréve t€ shtesés peréndimore. Autorét nuk shprehen
né pérfundime né lidhje me shtesén e cila ka konstruksion t&€ ndryshém nga objekti ekzistues.

Projekti i pérforcimit konsiston né€ pérforcimin e element€ve strukturore.

Struktura do te perforcohet duke nderhyre ne muret mbajtese me veshje me beton torcrete (me
resiztence jo me pak se 40 MPa) dhe zgara celiku T 131 me diameter 5 mm/150 mm. Zgarat do te
lidhen me shufra terthore me diameter 8 mm dhe do te vendosen ne te dyja faget e mureve. Te dyja
zgarat do te lidhen me shufra-fitila terthore te vendosura konform projektit konstruktiv.

Soletat do té pérforcohen duke pérdorur zgara té tipeve T188 sipér dhe T92 poshté. Nga sipér soletat
do 1€ vishen me beton C20/25 dhe nga poshté do té vishen me beton torcrete. Lidhja e té dyja

shtresave do 1€ béhet me shufra térthore té cilat do 1€ futen-né:zonat e bashkimit té paneleve. Soletat
gjithashtu do té lidhen me muraturén népérmjet shufrarv' ;

té murit me ané té pllakave metalike.

Projekti i perforcimit jep pamjet 3D te struktures, planet e pe foﬁ_c_zmtt te themeleve, planet e

perforcimit te mureve , per te gjithe katet, detajet e perforczmiit te th ‘}neleve ekzistues, te mureve te
tulles ekzistuese. Themelet té cilét do té pérforcohen jané rrip. he\“ 0 1€ jené né formé piramidale
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" dhe pasi pérforcohen kané gjerési 160cm Sipas shenimeve ne fletet e projektit muret qe nuk do te
perforcohen do te riparohen dhe suvatohen me suva strukturore.

Mbi bazén e kétij projekti éshté hartuar dhe njé preventiv i punimeve . Vlera e punimeve t&
pérforcimit 47,628,076 leké me tvsh e cila duke e krahasuar me vlerén totale t€ ndértimit t€ objektit
nga e para 1878 m? * 32113 leké/m? = 60,308,214 leké duke iu referuar kostove ndértimore né treg
pér njé sipérfaqe t& nj&jteé Eshté 78.9 %, (78.97% > 70%).

Pra si pérfundim mund té themi se Akt ekspertiza e thelluar pér objektin “PALLATI NR.45”,
RRUGA “LUZI”, NJESIA ADMINISTRATIVE KASHAR, TIRANE, &hté e bazuar né analiza
strukturore, si dhe te raporti gjeologo-inxhinierik, studimi inxhiniero sizmologjik, raporti i
testeve laboratorike té materialeve, nga t€ cilat jané marré t¢ dhénat pér analizat strukturore.

Pérgjegjésia pér projektin dhe vleres se punimeve te rikonstruksionit &hté autorit té projektit.

Nga analiza e vlerés sé¢ punimeve té rikonstruksionit dhe pérforcimit t€ objektit, dalim né&

pérfundim qé¢ “PALLATI NR.45”, RRUGA “LUZI”, NJESIA ADMINISTRATIVE KASHAR,
TIRANE, duhet té Prishet dhe té Ndértohet i Ri.
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