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NE& bazé te kérkesés suaj me Nr.11486, dat€.22.03.2020, protokolluar me tonén me Nr.805 Prot,
dat€.01.04.2020, “Kérkesé pér Kkryerjen e Oponencés Teknike té akt ekspertizés sé thelluar”,
Bazuar né Nenin 34, t&¢ Aktit Normativ Nr.9, daté.16.12.2019, t€ Késhillit t& Ministrave, “Pér
pérballimin e pasojave t& fatkeqésis€ natyrore”, ts objektit: “SHKOLLA 9- VJECARE “XHEZMI
DELLY”, TIRANE: koukludojme se:

Nga studimi i dokumentacionit teknik t& paragitur, Akt ekspertizés sé thelluar t& hartuar nga
Shogéria “LENI ING” Shpk, studimit gjeologjik, studimit sizmik provave laboratorike t& hartuar
nga “ALTEA GEOSTUDIO 20007, studimit topografik, preventivit t& punimeve dhe projektit
paraprak te rikonstruksionit, mund t& themj se:

Akt ekspertiza e thelluar éshté e shoqéruar me njé analizé ts hollésishme t& giendjes ekzistuese,
teste laboratorike pér hekurin betonin, tullat dhe llacin, studimet e nevojshme gjeologjike,
topografike dhe sizimike, analizén strukturore, Ndértesa e shkollés “Xhezmi Dellj” €shté ndértuar
para viteve ’90° dhe &shts nj€ godingé me dy kate mbj toké.  Kjo shkollé ka njé strukturé me
muratur€ mbajtése me trashési 38cm dhe 25cm, e cila mbéshtetet ng themele guri/ butobetoni t&
vazhduar, me gjerési (50+60)cm, t& cilgt zhyten deri né njé thellgsi prej -1.4 m referuar kuotés
pérfundimtare t& shfrytézimit £0.000. Ndérkati €shte i realizuar me trarébeton/arme me seksion térthor
me p&€rmasa t€ ndryshme, né funksion t& hapésirés drité q& ata mbulojné(té hedhur n& njé& drejtim, &
mbéshtetur né muraturén mbajtése), dhe soleté monolite me trashési 8cm e cila punon kryesisht né
drejtimin perpendikular me trarét — soleta ka nj€ zhvillim né mbéshtetje dhe arrin deri né trashési 13cm.

Akt ekspertiza e thelluar per giendjen ekzistuese ka dal né konkluzionin qé:

Duke marré né konsideraté rezultatet e studimit gjeologo-inxhinicrik, studimit sizmik, rilevimit
topografik, provave me dhe pa shkatérrim né elementgt strukturorg, kjo strukturg e realizuar para me
shumé se 60 viteve ka rezultuar se Provat me dhe pa shkatérrim né elementst strukturorg rezultojné jo
gjithmong né pérputhje me kérkesat e kodeve t€ projektimit, madje identifikohep probleme t& cil&t me
shum& mundési pérsériten né gjithé strukturén , konkretisht, vérehen problematika né klasén e
rezistencés sg betonit, betonim Jjocilésor, korrodim i shufrave, shufra t& paviaskuara, etj.

Nga Informacioni teknik i vendosur n€ dispozicion nga AQTN lejon t& deduktohet se projekti nuk
€shté hartuar né pérputhje me kérkesat e KTP-N.2-89 — mungojné kolonat amisﬁQg(e, mungojné

brezat lidhés, perdet jang me gjatési punuese né limite apo pértej tyre referyagy gﬁ%ﬁﬁ@&é‘pumés Jjashtg

rrafshit, etj. (lexo mé sipér). Modeli numerik 1 ndértuar bazohet x}é’é%fo acibﬁip-(; zot&ruar.
Ze\y;%km’ﬁa% hkollés
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Rezultatet, t& cilét duhet té diskutohen kryesisht né terma cilésors désh@'g?né
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nuk reagon né pérputhje me kérkesat e kodeve t& projektimit, referuar kérkesgs sizmike t& imponuar
nga studimi.

Grupi I ekspertimit, konkludon se nevojiten ndérhyrje raftésuese né elementét strukturors. Kéto
ndérhyrje, né terma sasioré dhe metodologji do t& pércaktohen né funksion 1€ gjendjes faktike t&
konstatuar pas zhveshjes totale t& strukturés nga suvatimi. Keto nderyrje konkludojné ne: ndérhyrje
per realizimin e kolonave antisizmike; ndérhyrje pér riaftésimin e muraturss mbajtése; ndérhyrje pér
riaftésimin e kolonave beton/arme; ndérhyrje pér riafiésimin e traréve beton/arme, ndérhyrje pér
riaftésimin e soletave beton/arme

Neé dokumetet e paraqitura pér oponencé teknike Jjan€ paragitur dhe dy variante pér rikonstruksionin
ekésaj shkolle. Varianti 1 —Perforcim i struktures se shkollés ,Sipas kétij varianti perforcimi i mureve
me Vleré t& preventivit me tvsh &shté 31 311 667 Lek. Kostoja e ketij varianti pér 1 m? sipérfage
ndértimi Eshté 22657 lek/1m?2 ose 185 euro/ Im. Kjo vetem pér ri-aftésim strukturor.
Varianti 2 —Perforcim i struktures se shkollés , sipas kétij varianti pérforcimi i mureve bshét me
metodén e “Sistem GeoCalce® G Antisismico + GeoSteel G600 n€ dy anét e murit”. Viera e
preventivit t€ ketij varianti me tvsh &shté 49 820 113 Lek. Kostoja e ketij variant pér 1 m? sipérfaqe
ndértimi &shté 36 049 Lek/Im? ose 294 Euro/ Im?. Kjo vetém PEr ri-aftésim strukturor. N& kéto viera
nuk jang pérfshiré punimet e rifiniturave,punimet elekirike, punimete hidraulike et]. Nga analiza e
treguesve urbanistik rezulton si né vijim: Sipérfagja e shkeljes ( apo njollés) s& shkolés mbij parcelén
€sht€ 901 m?. Sipérfagja e ndértimit t& kesaj shkolle duke pérfshirs edhe palestrén &shtg 1550 m?2

projekt t& ri. K&& vendim e pérforcon edhe fakti se kjo shkollé nuk futt ne asnjé prej kategorive t&
monumenteve t& kulturés.

Duke analizuar vlerat e dhéna vetsm per riaftésimin strukturor t& objektit q& variojng nga 46- % (V.I)
dhe 73 % (V.II), duke e krahasuar me vlerén totale t& ndértimit te objektit nga e para duke iu
referuar kostove ndértimore né treg (pér t& nj&jten sipérfaqe pér t& dy variantet) pa futur n& kéto vlera
punime te tjera t& rikonstruksionit s punime rifiniturash , elektrike, hidraulike etj) , shohim se kéto
Jjané vlera t& larta.

Pra si pérfundim mund t& themi se Akt eksertiza e thelluar Per objektin “SHKOLLA 9-
VJECARE “XHEZMI DELLI”, TIRANK, éshté e bazuar né studime, prova laboratorike dhe
analiza strukturore.

Nga analiza e késaj ekspertizé dhe vlerés sé punimeve t& rikonstruksionit dhe riaftésimit si dhe
giendjes ekzistuese t& godinés dalim si pérfundim qé shkolla duhet té Prishet dhe t& Ndértohet
¢ Re.Projekti i ndértimit t& shkollés sé re t& hartohet konform Eurokodeve 8 pér nivelin ¢
performancés pér rastin e efekteve sizmike.

Projekti t¢ zbatohet konform Eurokodit 8-3. Projekti si dhe Punimet e zbatimit té kryhen nga
shogéri té licensuara, pér kéto lloj punimesh. Pérgjegjésia Pér projektin &shté autorit te
projektit t& projektit .
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Lénda: Dérgim Oponencé Teknike

SHOQERISE: “H.T. CONSTRUCTION” SHPK

Tirané

NE bazé 1€ kérkesés suaj me daté 13.01.2022, protokolluar me tonén me Nr.§2 Prot, daté.14.01.2022,

“Kérkesé pér kryerjen e Oponencés teknike”, po ju dérgojmé né 2 kopje, oponencén teknike t&

———

projekt zbatimit t& objektit: “Rikonstrulsioni i shkollés s@ mesme profesionale “Asim Volkshi”,

rruga ¢ Elbasanit, Bashkia Tirané.

DREJTOR I PERGJITHSHIEM
Z.tArtan SHKRELI
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OPONENCE TEKNIKE
PER PROJEKTIN E ZBATIMIT TE OBJEKTIT

“RIKONSTRUKSION ISHKOLLES Si MESME
PROFESIONALE “ASIM VOKSHI”, RRUGA E ELBASANIT,
TIRANIE

INVESTITOR UNDP

POROSITIES/ PROJEKTUES SHOQERIA: “HT CONSTRUCTION?
(HIGH TECH CONSTRUCTION) SH.P.K. Nr.Lic. N.6886/3

GRUPI I PROJEKTIMIT:

PROJEKTI ARKITEKTONIK

Ark. Ilir CICI Nr.Lic. 0079/3

Ark. Edlira BICOLLI Nr.Lic.A. 0242/3
PROJEKTI KONSTRUKTIV

Ing. Hydajet TOTA Nr.Lic.1049/3
PROJEKTI ELEKTRIK

Ing.Vaso PAPAMIHALLI Nr.Lic.1188/1
PROJEKTI HIDROTEKNIXK

Ing. Mamica SHEHI Nr.Lic.H/T 0206/4
PROJEKTI M.X.Z.

Ing. Mamica SHEH] Nr.Leje M.106/1
PROJEKTI MEKANIK

Ing. Alma KOKA Nr.Lic.M.1066/3

Béhet kjo oponencé teknike pér projektin e zbatimit té objektit: “RIKON;\F— %I@S}Q;N |
SHKOLLES SE MESME PROFESIONALE “ASIM VOXSHI” , RRUG\@\‘E/?EMBA%)&M{T,
TIRANE, mbéshtetur né ligjin nr. 8402 dt.10/09/1998 “pér kontrollin dhe d'&?&i’ﬁwi TT'TH;?‘P\;“%I_T@?@
té ndértimit”, neni 6, i ndryshuar; né V..M. Nr.1055 de.22.12.2010 “Pér \%ﬂx’ciosJefiﬁ"Q':l.pjj'011éij'cjfé\s
teknike pér projektet e veprave t& ndértimit”; né Urdhérin e Ministrit Nr. 2434t 1\2&06/'_5, 19_§Ré'
miratimin € kushteve té& pérgjithshme té marréveshjes pér kryerjen e Oponenc”§>:t%:1§nil<eEEr p;@fé@ t
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e veprave t€ ndértimit” si dhe né Vendimin Nr.354, dt.11/05/2016 “Pér miratimin e manualit t&
tarifave per shérbime né planifikim territori, projekte, mbikqyrje dhe kolaudim”.

Grupit té oponencés i jané véné né dispozicion kéto materiale:

- Kérkesa pér kryerjen e Oponencés Teknike e shoqérisé “HT CONSTRUCTION” SHPK
me daté.13.01 2022, protokolluar me tonén me Nr. Prot.82, Daté 14.01.2022.

- Marréveshja ndérmjet Institutit t&¢ Ndértimit dhe shoqérisé “HT CONSTRUCTION” SHPK,
me Nr.82 /1 prot, t& IN-s&, ku tarifa e kryerjes s&€ oponencés teknike éshté 100,000 ( njéqind
mije ) lek& me TVSH.

- Plan vendosja e objektit

- Projekt Arkitektonik + Relacion Arkitektonik

- Projekt Konstruktiv + Relacion Konstruktiv

- Projekt Elektrik + Relacion Elektrik + Specifikime teknik

- Projekti Hidroteknik + Relacioni Hidroteknik + specifikime teknike

- Projekti Mekanik ( ajer | Kondicionuar ) + Relacioni Mekanik + Specifikime teknike
- Projekti MKZ + Relacioni MKZ + Specifikime teknike

- Preventivi | punimeve

- Specifikime Teknike

- Licensa e shoqerise projektuese + Deklaratal e pergjegjesise profesionale
- CD

Materiali i dorézuar, do té konsiderohet i miréqené dhe i sakté nga ana ligjore, absolutisht
né pérgjegjési té dorézuesit dhe do té shérbejé si bazé pér vlerésimin e projektit dhe -
hartimin e Oponencés Teknike.

1. PROJEKTI ARKITEKTONIK

Prané grupit t€ oponencés &shté vené né dispozicion projekt zbatimi pér objektin:
“PROJEKTIM 1 SHKOLLES SE MESME PROFESIONALE "ASIM VOKSHI"”, Bashkia
Tirané: - A E S

SR E Sk
GJENDJA EKZISTUESE Q\‘%‘@‘R““Tﬂfeﬁ .
Shkolla Asim Vokshi eshte shkolle e mesme e arsimit profesional me drejtim te oriel {Gaine ojulre o

W
e huaja. Shkolla ndodhet ne rrugen e Elbasanit, rreth 2.1 km nga qendra e Tiranes. ' <

Shkolla kufizohet ne veri nga objekt 10k ne distancen 4.8 dhe 7.5m nga objekti, n@”llndm

nga trotuari I rruges se Elbasanit, ne jug nga rruge e brendshme dhe objekt 4k ne cl\r\slcﬁce

\O%ANF >
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7.2m nga rrethimi dhe ne perendim nga rruge e brendshme dhe nga objekt] Ok ne distance
4m nga palestra dhe objekt 10k ne distance 9.2m nga rrethimi.

Shkolla eshte nje ndertese me 4kate me 1 kat shtese, 1k palester dhe ambjentet teknike.
- Siperfagja e terrenit te shkolles brenda murit te saj rrethues eshte 1673m2.
- Siperfagja e zene nga objekti 930.7 m2,

- Siperfage oborri 560 2, prej te ciles 358 m2 te shfrytezueshme ne pjesen e mbrapme
te shkolles.

- Ne kete shkolle studiojne rreth 700 nxenes.

Problematikat e ketij objekti jane:

a. Strukturore

b. Funksionale

c. Amortizim

Nga pikpamja strukturore objekti ka nevoje per nderhyrje te thella konstruktive

Shtesat mbi katin +3, 2 katet mbi hyrjen kryesore si dhe rikonstruksionet ne kohe te ndryshme.

Muratura e shkolles, si struktura mbajtese e saj, ka pesuar demtime si nga ngarkesa e paparashikuar
ashtu edhe nga termeti.

Mjaft problematike paraqitet gjendja e Palestres, qe eshte nje godine 1k ne pjesen e oborrit te
mbrapem te shkolles. Eshte konceptuar si nje ndertim I kombinuar me kolona dhe trare te
mbeshtetur mbi murin mbajtes. Ndertimi jocilesor dhe skema e zgjedhur strukturore, ka bere qe
palestra nga termetet e vitit 2019, te mbetet rende e demtuar. Gjendja eshte e tille ge ka detyruar
mbylljen dhe mosperdorjen e tij per funksionin e caktuar, qe nga ajo periudhe.

ZGJIDHJA FUNKSIONALE E PROPOZUAR
Heqja e detyrueshme te katit +4, na con ne zvoglim te siperfages funksionale te shfrytezueshme,.

PR e

Kjo na kerkon ne O)et)en e mundesise se kompesxmlt qofte edhe jo te plote Per kete arsye projekti
ka parashikuar '

- _Shiese pjesore kati, mbi katin.+2, mbi-gjurmen dhe volumin e pjeses yjeter e/(/utucw

‘( PR C‘
- S/7lese mbl cunb/en/m Ie/(m/( " . ) R A rPU‘(,UZO/ 5
oo Qe RN,
4 peee 5 {\/ﬁ&
Q/ <3 ‘[ “] ‘C‘r A

f’)
prane grupeve te interesit si mesues, nxenes e prinder te shkolles. Kompozxml\/{%pswe e klaswe‘/
C—\ <_\

dhe ambjenteve te tjera funksionale, jane sipas kateve

’ !"ﬂ
admnnsﬂatwe ndihmese udhe l\omunlkucse 51pas kerkeses edhe sipas diskutt Hﬁ;te plﬁjek bere: )

)\ -
X C/ /Fe/\ N t %xﬂ
] }\) "\,{A:

[L] Instituti i Ndértimit Rruga “Myslym Keta” Brare,Tufing, Tirane, +355 422 734 49 www.institutindertimit.com Faqgja 3 nga 23



MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE
INSTITUTI | NUERTIMIT
DREJTORIA E RREGULLAVE TEKNIKE DHE OPONENCAVE

KATI PERDHE — 6 klasa, | klase grupi, | laborator, I dhome mjeku, I sherbim ruajtje, 1 dhome
mesuesish, banje a.k dhe nxenesish. garderobe

KATI [ PARE — 6 klasa, 4 kl.grupesh, 1 laborator, | salle mesuesish, 1 biblioteke, banje a.k dhe
nxenesish, arkive.

KATIIDYTE - 8 klasa, 2 kl.grupesh, salle interactive, drejtori, banja a.k, nxenes dhe mesues

KATI I TRETE - 9 klasa_3 kl.grupesh, nendrejtor, psikolog, banja a.k, nxenes dhe mesues, depo
pastrimi

Parashikohet rindertimi 1 pdlestles ne njmmen dhe volumin e asaj ekzistuese.
Olgéﬁ-l;l{ﬁ] ISR dmeLHtLVC ka bere qe te sistemohet palestna edhe me ambjentet e nevojshme
ndihmese, si garderobe komode per femra dhe meshkuj, lavamane dhe nyje sanitare per sejcilen
gjini, depo materialesh sportive, dhome mesuesish, akses I drejperdrejte me oborrin e mbrapem te
shkolles etj.

Parashikohen te risistemohen pozicionimet e ambjenteve,Shtohet numri | nyjeve sanitare neper
kate. : A

Vendosja e shkalles se emergjences, hapja e dyerve nga koridori, perpunimi 1 dyerve te hyrjes
kryesore dhe dytesore, jep mundesine per nje evakuim sa me te shpejte ne raste te emergjencave te
ndryshme.

IKujdes I vecante | kushtohet mirepritjes se personave me aftesi te kufizuar. Ne te dy hyrjet e shkolles
parashikohen rampa te pjerrta me i 6%, banjat e.dimensionuara dhe pajisura sipas normativave.

Ne nivelin e rifiniturave, rikonstruksioni parashikohet te jene thelbesore, totale, te perfshije
godinen e shkolles; oborrin dhe murin rrethues dhe te shogerohet me infrastukturen e nevojshme
te nje shkolle moderne.

Fasada do trajtohet me sistemin kapote per termoizolimin e godines si dhe veshje me pllake imitim
druri dhe elemente te ndryshem dekorative.

Rendesi [ kushtohet edhe trajtimi | oborrit te mbrapem si sistemi | plote, shtrimit me pllaka oborri,
rrethimit me kangjella hekuri, stolat dhe gjelberimit:

»-\ﬂf“n Wrag,

Trajtimi | fasades do jete me veshje me tulle dekorative. bordure dhe elemente te nd f’s em—\&)m g,

me sistem kapote dhe grafiato. Q & Uﬁ’ \YA\'_J_‘
B A

KONKLUZIONE 3 e

Né pérfundim té projekt zbatimit té vené né dispozicion pér: “PROJEK GYT IS {KQLLES ’

SE MLSMF PROFESIONALRE "ASIM VOKSHI"” Bashkia Tirang&,arrijn //1{/ }cl,lfuudnum\ )
v F?.E\\ \ ol
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se: né aspektin [unksional, objekti i pamshlkum pu t u ndér tuar chsponon zgjidhje té miré
e kompakte me hapé&sira Standarte dhe ambiente té cilat kri lJOJne kushte optimale pér
zhvillimin e aktivitetit.Projekti nga ana teknike pér fazén e marrjes sé lejes sé ndértimit éshté
i ploté. Para zbatimit t&€ punimeve té merren né konsideraté pikat e poshté shénuara:

o Mungon Planvendosja e objektit te propozuar, ne te cilen te paragiten kuotat pérkatése té
disniveleve si rrugg,trotuar,objekti etj '

o Mungon Plani i Organizimit t& Punimeve dhe Grafiku pérkatés.

o Té tregohen planet e dyshemesé me elementét q€ do t& pérdoren (lloi | pllakave qe do t€
pérdoret)

o Mungojne te dhenat teknike per sa [ takon llojit te dyerve dhe dritareve qe do te perdoren.
Gjithashtu té paraqiten diagramat funksionale pér ¢do kat me siperfaqet perkatese.

o Te behet plani I kullimit te gatise dhe pozicionimi | elementéve & kullimit.

o T& plotésohen edhe mé miré t& dhénat teknike (ne metra katror).

o Vihet re se zona e nyjeve H/S, eshte e pa mjaftueshme per kat.

W

2. TE DHENA PER PROJEKTIN

Objekti Eshté pjesérisht me njé& kat néntoké , 4 kate mbi toke dhe &shté ndértuar né vitet 74-te; Si
pasojé e kohes se ndertimit dhe termetit kjo goding ka pé&suar amortizim fizik dhe ka nevoje per
Rikonstruksion, 1 cili konsiston n& vlerésimin e strukturés ekzistuese si dhe kthimin e saj sipas
Normave Europiane.
Lartesite € kateve te objektit ekzistues: > kati néntok& 320 cm sipas projektit

> kati | 320 cm sipas projektit

> Kkati 2 320 c¢m sipas projektit

> kati 3 320 cim sipas projektit
Sheshi i ndértimit t€ ketij objekti ndodhet né territorin € shkollést ekzistuese, né rrugén e Elbasanit,
rrethh 2.1 km nga qendra e Tiranés. N E O

Projekti ka per detyre te plotesoje keto kerkesa:
1. Vleresimi dhe Rehabilitimi [ objektit ekzistues.
2. Ndertim Shtese e Re ne Hyrje 4 kate dhe mbrapa objektit 2 kate
3. Ndertimi i Ri i Palestres
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Objekti ekzistues €shté projektuar me strukture tulle mbajtése, kollona antisizmike pjesérisht,
breza b/a pjesérisht dhe soleta parafabrikate. Objekti ka themele t& tipit plinta b/a n& vendet ku ka
kollona, themele t& vazhduara guri pér pjesén pa podrum té objektit dhe themele butobetoni pér
pjesén me podrum t€ objektit. U konstatua q& muret e jashtém dhe té brendshém jané té gjithé 38cm,
n€ t& gjitha katet. Soletat jané t& tipit SP, kolonat dhe trarét v identifikuan né bazé t& projektit dhe
jané b/a me beton M-200. Hekuri i pérdorur éshté hekur i paviaskuar me Rezistencé Rak=2100
kg/em.

NE rikonstruksionet q& i jané béré ndér vite objektit, ka ndérhyrje né hapje dhe mbyllje dyersh né
muret mbajtése & objektit. Ka démtime t& mureve mbajtése te struktures . Objekti eshte vleresuar
ine baze te Vleresimit Te Struktures Ekzistuese si Strukture me Murature te Thjeshte sipas
EN-1998-1:2004 dhe ne baze te EC8 Pika 9.5 ku jane percaktuar kriteteret e Projektimit dhe

Rregullat e Ndertimit . Vleresimi I materialeve te perdorura ne object jane bere bazuar ne perputhje
me EN 1998-1.

Konstruksioni ekzistues i eshte nenshtruar dhe Vleresimit te Veprimit Sizmik per Strukture
te Paarmuar ku nxitimi I truallit eshte mare agR=0.275 | Per jetegjatesi = 100 vjet, ag=
agR=0.275%y1=0.275%1.26 = 0.3465g, Kategoria e truallit B , Faktori i sjelljes se struktures g= 1.5
EN 1998-1 9.3.4 (Tabela 9.1). Mbas te gjitha matjeve ne vend , llogariitjeve dhe arsyetimeve te
konstruktorit u arrit ne konkluzionin se :

ky objekt duhet té ndryshojé kategoriné e tij nga objekt me muraturé té paarmuar né objekt
me muraturé te konturuar ose té armuar per nje zone me sizmicitet te larte si dhe te plotesoje
te gjitha kushtet e tabeles ( Table 6.2 EN 1991-1-1) .

Objekti duhet te ndahet me fuge ne dy nen objektet, kjo per shkak te formes se komplikuar
ne plan. Kjo ndarje vien pér objektin e shkollés ekzistuese; Objektet e tjera (palestra, hyrja
pérpara dhe mbrapa) do té shemben dhe do té rindértohen ,

o Sistemi konstruktiv ge rekomandohet per kete objekt eshte sistemi me mure te konturuar,
por duke qene se muret mbajtes jane demtuar nga termeti i fundil, cilesia e tulles e
papershtatshme (nen minimumin e lejuar), si dhe nga dobesimi i mureve mbajtes duke
spostuar dyert ne keto mure nga rikonstruksionet e meparshme, sistemi konstruktiv do te
(rajtohet i tille: Sistern me mure mbajtes te konturuar si dhe me mure mbajtes te armuar.
Duke gene se strukfura ekzistuese nuk permbush kerkesat themelore te pershtatshme ne
nje zone me sizmicitet te larte, u gjykua e panevojshme kryerja e llogaritjeve konstruktive.
Permbushja e kritereve te Normave Europiane prevalon mbi llogaritjet konstruktive

4. PROJEKTI KONSTRUKTIV

Pérshkrim I- Pérgjithshém I Llogaritjeve té Ndérhyrjeve Strukturore

Kushtet teknike dhe normativat
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Objektet jane analizuar, llogaritur dhe dimensionuar ne perputhje me normat europiane te
projektimit me programin e specializuar per strukturat mikse SAP2000.

Analizimi dhe llogaritja e objekteve eshte mbeshtetur ne Eurocodet dhe konkretisht:

> EN 1990 Bazat e Projektimit te Strukturave

> EN 1991 Ngarkesat nga Struktura

> EN 1996 Projektimi i Strukturave me Murature
> EN 1998-3 Vlersimi i Strukturave Ekzistuese
> EN 1992 Projektimi i Strukturaye B/A

> EN 1997 Projektimi Gjeoteknik

> EN 1998 Projektimi sizmik i strukturave

Hartimi i késaj oponence teknike éshté bazuar né vleresimin sipas normativave Evropiane,
né Curokodet 0,1,2,7, 8.

P&r t& realizuar oponencén teknike & projektit konstruktiv té objektit i jang€ véng né dispozicion
materialet teknike t& méposhtéme :

o  Projekti konstruktiv
o Raporti teknik per vleresimin e strukturave te gjendjes aktuale te shkolles Asim Vokshi
o Projekti i Rihabilitimit te godines te shkolles ge ndjek hapat e meposhtem:

- Analiza e gjendjes ekzistuese te gendrushmerise se struktures se objekteve
- Perforcimet strukturore

- Rehabilitimi i struktures

Sistemi strultural i godines ekzistuese

Modelimi €sht€ kryer pérmes programit SAP 2000. N& kété program, modelimi kryhet me plane,
ose thén& ndryshe gjeometria dhe dimensionet e elementéve (rare, kolona, mure etj) pércaktohen
né cdo kat dhe lartesi duke patur gjithmone nje pamje hapesinore te objektit.

Gjithashtu dhe hedhja e ngarkesave béhet kryesisht me ané t& elementeve tip shell, por ekzistojne
dhe opsionet e vendosjes s& ngarkesave uniforme si dhe t& pé€rgéndruara. Pasi kryhet percaktimi i
gjeometris€ s€ gjithé strukturés dhe i ngarkesave (procese qé zakonisht kryhen njekohesisht),
pércaktohet lloji i analizés (statike, pseudostatike, dinamikeetj) dhe metoda € l\l/§g‘alﬁg‘%§7"“

) . . . . . ) {{rs‘(RU‘ IIJ/'I{";"'?D:}.‘
Jetegjatesia e objektit e percaktuar sipas Eurocodit 0 2.3 Tabela 2.1 eshte 44/@ e A

1
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Materialet strukturale

Betoni

Pér themelet e objektit ekzistues éshte perdorur beton i klases C12/15 (Marka 150) si dhe themele
guri; ndérsa pér elementét e tjeré t& strukturés éshté& pérdorur beton 1 klasés C16/20.

P&r ndérhyrjet strukturale do & pérdoret beton i klases €30/37 pér € gjithé elementét e strukturés
si themele, kolona, mure, soleta, shkallé dhe traré.

Referuar Tab. 4.E.1N sipas EC2_EN 1992-1-1:2004(E) klasa e rekomanduar e betonit duhet te

jete C30/37. Perforcimet do te realizohen me beton C30/37. Klasa e ekspozicionit e mbistruktures
eshte perzgjedhur klasa XC3.

Armatura e celikut
Armatura ne projektin ekzistues eshte me rezistence llogaritese 2100daN/cm?2.

Verehet se armatura e strukturave ekzistuese bazuar ne kerkesat e tab. C.1. EC2 nuk ploteson
rekomandimet e EC2 (Referuar Tab. 4.1, En 1992-1-1:2004(E)) Projekti konstruktiv ekzistues i
strukturave paraqet armaturen me rezistence llogaritese 2100kg/cm?2.

Hekuri I Ri (Hekuri gé do té pérdoret pér rikonstruksion) Duke u bazuar né Eurocode 2 dhe 8,
Armimi i ri g€ do t&€ pérdoret do té jet€ i klasés ¢elik Sidenor (BSt-5008S).

Shtresa mbrojtese

Shtresa mbrojtése pér soletat dhe shkall&t 15mm . Shtresa mbrojtése pér trarét, muret b/a dhe
kollonat 30 mm . Shtresa mbrojtese pér themelet 40 mm

Muratura e Tullés (Ekzistuese) Karakteristikat e muraturés ekzistuese jan& marré nga provat
lobarotorike sipas t& dhénave t€ treguara mée sipér.

Muratura e Tullés (Rikonstruksioni I Objelktit) me ketokarakteristika: y = 18kN/m3 Rezistenca
ne shtypje paralel me veprimin e forces vertikale: Fb.min = 5 Mpa (EN-1998-1 9.2.2) Rezistenca
ne shtypje perpendikular me veprimin e forces vertikale: ftk =2 Mpa (EN-1998-1 9.2.2) Moduli i
elasticitetit Ec = 1,5 GPa..

Analiza dhe Llogaritja Kompjuterike

Analiza statike dhe dinamike pér t& p&rcaktuar reagimin e strukturés ndaj tipeve té ndryshme té
ngarkimit &shté€ kryer me programin SAP2000.

Analiza Dinamike Analiza dinamike e strukturés ka né bazén e saj analiz€én modale me metoden e
spektrit te reagimit. Ngarkesat dinamike (sizmike) & llogaritura pranohen si ngarkesa ekuivalente
statike dhe ushtrohen né€ vendin e masave (& pérqéndruara.

Ngarkesat Llogaritése

e S M,
Ngarkesat e Pérhershme Ngarkesat ¢ pérhiershme né kete projekt jang: > S_ol'étd*p?%iﬁl;éﬁqm: .
a

\® Tl
Solete b/arme monolite (solete tip SP + 7 cm pérforcim) 375daN/m? » ShtreQéi)gf\;me\k B 200
U5 \;\ p: R\
I e fagy - T
P2 F:)qja 8 nga 23
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daN/m?* » Muret ndarés 12 cm 100 daN/m? » Tavane t& varura+ instalime aspirim kondicionimi dhe
instalime elektrike dhe hidraulike 25daN/m? Total 700 daN/m? ngarkesA ngarkesat nga muret :
Mur 20em (tulla me birahorizontale + suva) 950 daN/ml « Mur 12cm (tulla mebirahorizontale +
suva) 650 daN/ml « Mure gipsi (mure me system te thate) 100 daN/m.

Ngarkesat e Pérkohshme Né pérputhje me Eurocode |, ngarkesa e pérkohshme pér strukturén
gshité pércaktuar: Kategoria A per klasat dhe C3 per hyrjen dhe shkallet e objektit EN 1991-1-1;
2002 Tabela 6.2, dhe specifikisht jang: > Pér hyrjet e objekteve: 3 kN /m? Tabela 6.2 EC1 -6.3.1.2
(Cat.C) > Pér Klasat 3 kN /m? Tabela 6.2 EC1 -6.3.1.2 (Cat.A) > Pér ambientet e shkalléve 3

kN/m? Tabela 6.2 EC1 -6.3.1.2 (Cat.A) > Mbulimi | taracés 2 kN/m? Tabela 6.2 ECI -6.3.1.2
(Cat.A)

Ngarkesa Horizontale e Parapeteve

NE& pérputhje me Eurocode |, ngarkesa horizontale &shté pércaktuar kategoria C3 , 1 kN /ml Tabela
6.12 EC1-6.4

Ngarkesat sizmike N& konstruksionin e modeluar koeficentet sizmike t€ marré€ né konsideraté jané
si vijon:

Sipas studimit sizmik kemi: Spektri I (EN-8 -3.2.2.2) , Nxitimi i truallit agR=0.275 , Kategoria e
truallit B (Studimi sizmik). Nuk ka risqe te ¢arjes se truallit, pagendrueshmeri te pjerresive dhe
ulje te perhershme te shkaktuara nga lengezimi ose ngjeshja (densifikimi) ne rast termeti (EN 1998-
§3.1.1(3)

Ampli.ﬁkimi topografik nuk merret parasysh (EN 1998-1, 3.2.2.1(6))

Koeficenti i rendesise se objektit: yI=1.4 Tabela 4.3 (EN-8 -3.2.5 (Kat. II1))

Faktori i sjelljes se struktures sipas X g= 1,5 Tabela 9.1 (EN-8 -1.9.3)

Faktori i sjelljes se struktures sipas Y q= 1,5 Tabela 9.1 (EN-8 -1.9.3

Struktura eshte llogaritur per gjendjen e kufitare (ULS) dhe gjendjen e lejuar te funksionalitetit
(SLS). Ngarkesat jane kombinuar sic jane treguar me detaje ne Relacion.

Pérshkrimi 1 Elementéve Pérbérés té Strukturés Ne pergjithesi edhe ne baze te llogaritjeve te
kryera jane ruajtur themelet ekzistuese te objektit, me perjashtim, ne vendet e berjes se fugave, ku

jane shtuar trare themeli, apo ne vendet ku jane bere kollona apo mure te reja, ne te cilat jane shtuar
trare themeli ose plinta te rinj.

Themelet e objektit jane themele te vazhduara butobetoni, guri si dhe plinta te pashkallezuara.
Themelet nuk jane ne nje kuote. Themelet nuk jane te demtuara, nga plasaritje, te ¢ara apo ¢edime.
Themelet jane Hogaritur te mbeshtetura ne bazament elastik te vendosur mbi nje jastek zhavorri me
trashesi ?0' cm pel te shmanuun kontaI\tin e drejtperdrejte me brekciet shpfitore B'rmmenti ku

te nchshula Ne baze te studnmlt _]eolloajlk te truallit ku mbeshtetet objek‘u aftesm\\mbfgl
eshte 3.5 kg/cm?2. Modeli llogarites i bazamentit te themelit eshte ai Einkler.

UD J

¥
Pllaka e themelit eshie armuar me dopjo zgare ne te dy drejtimet duke vendogyr's
pergendrimit me te madh te sforcimeve nen kollona, mure etj. Hapesira ne

Ay ,\ \
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gjitha zgarat ne pllaken e themelit eshte uniforme duke thjeshtuar njekohesisht edhe realizimin e
saj. Armimi i pllakes eshte bere duke mare rezultatet ¢ kombinimit kryesor, gjithashtu theksojme
se armimi eshte kontrolluar dhe per kombinimin nga sizmika. Pllaka eshte kontrolluar edhe ne

shpim dhe ka rezultuar pa probleme. Clasa e betonit eshte C 25/30 dhe geliku Sidenor (BSt-5008);
Shtresa mbrojtese e armatures se hekurit per themelet eshie 5 cm.

Muratura e Tullés Elementi kryesor mbajtes vertikal i objektit si¢ eshte theksuar dhe me lart jane
muret e tulles, te cilat gjate rikonstruksionit jane perforcuar me nje shtrese betoni 5 cm te armuar
me zgare @ 8 cdo 25 cm, sipas detajit te meposhtem dhe vizatimeve te detajuara te dhena ne projekt.

Kolonat beton-arme si elemente kryesore te struktures jane projektuar me dimensione te
pershtatshme per te plotesuar kushtin ge muret e tulles te jene te konturuara. Jane perdorur disa
kolona ekzistuese te veshura (kemishim), ndersa disa kollona te tjera jane prishur dhe jané ribere te
reja per shkak te cilesise se dobet te betonit ekzistues, bazuar edhe ne rezultatet e provave
laboratorike. Ne percaktimin e dimensioneve te ketyre elementeve jane mbajtur parasysh te gjitha
kriteret e Eurokodeve dhe konkretisht EN.8.5.4.1.2. Seksionet ¢ tyre jané katrore. Hapi i kolonave

eshte percaktuar ne perputhje me arkitekturen e objektit dhe me kolonat ekzistuese te tij. Clasa e
betonit eshte C 30/37 dhe ¢eliku Sidenor (BSt-5008S).

Trarét b/a Duke qene se eshte ruajtur struktura ekzistuese e objektit, kemi shume pak trare ne
objekt, duke qene se struktura eshte kryesisht me mure te konturuar. Traret jane te thelle dhe te
sheshte me dimensione sipas projeklit ge shogeron kete relacion. 30x60 cm; 30x60 cm. Clasa ¢
betonit eshte C 30/37 dhe celiku Sidenor (BSt-500S). Armimi i trareve eshte bere ne baze te
rezultateve te nxjera nga kombinimet me te disfavorshme dhe duke respektuar rregullat baze te

eurocodit, duke respektuar edhe kufizimet per pergindjet minimale dhe maksimale te armimit te
shprehura ne EN.8.5.4.3.2.1.

Soletat Soletat e objektit e ekzistues jane te tipit SP. Duke gene se menyra e konceptimit te tyre
nuk luan rolin e nje disku rigid, eshte menduar perforcimi i te gjitha soletave me nje shtrese betoni
te armuar me trashesi 7 cm . Trashesia e soletes se bashku me shtresen shtese eshte 25 cm (18+7).
Armimi per kete moment eshte 1.25 cm2. Armimi me 4 @ 10/ ml te vendosura jane plotesisht te
mjaftueshme per perballimin e momenteve te lindura ne solete. Clasa e betonit eshte C 30/37 dhe
geliku Sidenor (BSt-500S). Shkallét Projektimi i shkalléve prej betoni t& armuar &shté béré né
analogji me soletat. Ata jané& projektuar t& jené monolite me trashési sipas vizatimeve né projekt.
Clasa e betonit eshte C 30/37 dhe geliku Sidenor (BSt-500S).

Llogaritja ne riprojektim eshte realizuar bazuar ne skemen e shfrytezimit sipas kerkesave te
projekteve te te gjitha disiplinave. Per kete eshle e nevojshme te nderhyet ne strukturat e godines
sipas skemes se meposhtme: o
WA E B
- | . BRI
Ne Relacion jepen te detajuara llogaritjet e  strukturave per te kater seksi wn‘“gfl vepril ke

ngarkesave konstante , te perhershme dhe ato sizmike sipas normave evropian ‘teprJéktgrﬁlt % =
1]
—:; E: i 3 5
z fi:n =
» 9 2
A /l' &L
/ r q?—" \:-\;,7
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Konkluzione dhe rekomandime nga Oponenca pér projektin e struktures

o Referuar kerkesave te Projektit objekti i perbere nga kater struktura te ndara me fuga, ieshte -
nenshtruar nje kontrolli te detajuar nga pikpamja e gendrushmerise se tij konform kushteve
teknike europiane . Llogaritja ne riprojektim eshte realizuar bazuar ne skemen e shfrytezimir
sipas kerkesave te projekieve te te gjitha disiplinave. o

o Objekti eshte vleresuar ne baze te Vleresimit Te Struktures Ekzistuese si Strukture me
Murature te Thjeshte sipas EN-1998-1:2004 dhe ne baze te ECS Pika 9.5 ku jane percaktuar
kriteteret ¢ Projektimit dhe Rregullat e Ndertimit . Vieresimi I materialeve fe perdorura ne
object jane bere bazuar ne perputhje me EN 1998-1 .

o Duke qene se struktura ekzistuese nuk permbush kerkesat themelore te pershtaishme ne nje
zone me sizmicitel te larte, nga konstrultoret eshte gjykuar e panevojshme kiyerja e llogaritjeve
konstruktive. Permbushja e kritereve te Normave Europiane prevalon mbi llogaritjet
konstrulktive.

o Jane kontrolluar te gjitha detajet e nyjeve lidhese, karakteristikat e materialeve, skemat e
deformuara duke kontrolluar te gjitha kendet e rrotullimit ne nyje te elementeve per te gjitha
rastet e ngarkimit sipas skemes se pikes A.2. te EC$ prEN 1998-3:200X-2003 si edhe pikes
A.3.1.3. per verifikimin ne gjendjen e dyte kufitare. Duke vieresuar rezultatet e llogaritjes per
gjendjen aktuale fe struktures verehet se struktura e objektit ekzistues ka nevoje te perforcohet.
Perforcimi kryesor I struktures konsiston ne:

o Nje pjese e mureve mbajtes qe jane plasaritur nga termeti i fundit si dhe nje pjese e mureve
mbajtes te brendshem te cilet jane demtuar nga hapja dhe mbyllja e dyerve te brendshme
perforcohen me nje shirese beton arme me nga 5 cm ne te dy krahet e mureve mbajtes duke e
kthyer strukturen mbajtese me mure te armuar .

o Soletat ekzistuese jane te pamonolitizuar dhe gé te krijohet efekti i nje disku rigjid, jane marre
masa qe te gjitha soletat te monolitizohen qe te mundesohet kushti i soletes rigjide; Per kete
arsye te gjitha soletat do te perforcohen me nje shirese 7 cm beton-arme.

o Themelet nuk jané te lidhura me njeri-tietrin me trare themeli sipas kerkesave te eurocodit; Ne
kete rast do te ndertohet nje shtrese beton arme ne kuoten £0.00 ne perputhje me kerkesat e
EN 1998-5. Duke marré parasysh kapacitetin mbajtés té formacionit ku themelet jané
mbéshtetur (shiresa nr.2, 6=1.5 kg/cm?), lind nevoja ¢ ridimensionimit té tyre.

o Gjeometria e strukturave percakiohet bazuar ne godinen ekzistuese mbasi projekti konstruktiv
ekzistues i godines mungon . Skemat strukturale Jjane modeluar sipas gjendjes dhe pozicionimit
aktual te elementeve strukiurale.

o Midis objektit ekzstues ku do te realizohen fre godina, shtesa fe reja me ﬂ.a‘lcé;ptlz\emeli dhe
frare themeli me strukture b/a monolite, Oponenti sugjeron , qe perparﬂ/{é%ﬂiﬂ@ﬁ%ﬁ]ﬂes se
themelit dhe trareve te themelit te plotesohet me deiaje me fe /zollesis/z‘lz‘fz;@h prerje. fﬁ.égrig(esh
ose konturi i themeleve ekzistuese ku te duken qarte kuotat dhe }(‘57:557(111 atﬁga] tli:el\ﬁ_'_z_fet\let
ekzistuese , per te evituar cdo lloj demtimi ne strukiuren ekzistuese o atesgeri 1imne _;! & ‘,

o Thellesia e inkastrimit te objektit ne toke ploteson kerkesat e normay Ftel;’,_proje/{t_ijzitt rze;}""u(,’i :

o Eshte zgjedhur drejt tipi i themelit me pllake themeli b/a monolite Uj@ﬂa;/ztesen ne gjesen e
hyrjes dhe me trare themeli b/a per shtesen ne anen e pasme dhe per }4.@5@,@;}\ \qiil\);f”zg?}i}’;elzte
te cilat plotesojne kushtet ne shpim . S

~.

A

v[. ] Instituti i Ndértimit Rruga “Myslym Keta” Brave,Tufing, Tirane, +355 422 734 49 www.institutindertimit.com Fagja 11 nga 23




MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE
INSTITUTI I NDERTIMIT
DREJTORIA E RREGULLAVE TEKNIKE DHE OPONENCAVE

o Rekomandojme qe ne rast se gjate hapjes se gropes se pllakes se themelit do te takohet ndonje
shtrese me karakteristika te ndryshme nga ato te marra ne llogaritje duhet te merret mendimi
i gjeologut dhe projektuesve per kalimin e situates.

o Objekti eshte projektuar konform Eurokodeve me beton te klasave te pershtatshme per
ndertime te kesaj natyre ne rajonet sizmike.

o Ne vizatime! jane dhene me detaje rihabilitimi 1 themeleve, trareve dhe soletave shogeruar me
shenimet e nevojshme per menyren e zbatimit.

o Pér elementet konstrulktivé (¢ paragitur né pérgjithési jané respektuar rregullat teknike té
armimit, gjatesité e zonave kritilkce, shpeshtimi dhe hapi i stafave né to, si kolona, traré dhe
soleta. '

o Vizatimet teknike & paragitura si dhe relacioni teknik permbajne nje projekt korrekt te
detajuar per fuzen e zbatimit per te gjithe elementet paperjashtim si vertikale dhe ato
horizontale me shenimet e nevojshme ne lidhje me armaturen , betonet , strukturat metalike

detajet e perforcimit dhe zbatimin e tyre ne objekt, detajet te elementeve strukturale si dhe te
kompletuara me tabelat perkatese te hekurit .

Sasia e armaturés, armimi i secilit element né vecanti dhe pérmasat e prerjeve térthore té
elementeve strukturore mbeten pérgjegjesi e konstruktorit (¢ objektit.

4. PROJEKTI ELEKTRIK

Per objektin: Projektim i Shkollés se Mesme Profesionale "Asim Vokshi",
Bashkia Tirane

Projekti eshte realizuar nga Ing. El. Vaso Papamihali, me License N. | 188/1.
Projekti elektrik permban:

Rrjeti inxhinierik kati perdhe
Rrjeti inxhinierik kati pare
Rrjeti inxhinierik katet: 2, 3
Rijeti fuqise kati perdhe
Rijeti fuqise kati pare

Rrjeti fuqise katet: 2, 3

Rrjeti ndricimit kati perdhe

CA)\!@U‘I-{LKJJ!\).——‘

Rrjeti ndricimit kati pare

9. Rujeti ndricimit katet: 2, 3

10. Rrjeti ndricimit te jashtem

I'1. Detaje te ndricimit palester dhe ndricimit te jashtem (shtylla + tokezimi i saj)
12. Rrjeti sinjalizimit te zjarrit kati perdhe
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[3. Rrjeti sinjalizimit te zjarrit kati pare

14. Rrjeti sinjalizimit te dedektimit te zjarrit katet: 2, 3

15. Rrjeti lajmerimit Audio kati perdhe

16. Rujeti lajmerimit Audio kati pare

[7. Rrjeti lajmerimit Audio katet: 2, 3

18. Rrjeti sinjalizimeve Data, TV e CCTV kati perdhe

19. Rujeti sinjalizimeve Data, TV e CCTYV Kkati pare

20. Ryjeti sinjalizimeve Data, TV e CCTV Kkatet: 2, 3

21. Sistemi tokezimit dhe mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike
22. Detaje te sistemit tokezimit dhe mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike
. Rrjeti kanalinave katet: perdhe, pare, 1,2, 3

. Skema elektrke e kuadrit elektrik kryesor I<.0.SH

. Skema e matjes ne panelin e matjes se shkolles

. Skema elektrke e kuadrit Palester, K.0

. Skema elektrke e kuadrit K.0, Lab |

. Skema elektrke e kuadrove elektrike K.0, K.1, K.2, K.3

. Skema elektrke e kuadrit K.1 l.ab |

NSRS
AN L A o

[NOIEN NS RN NS i (S R )
co

O

Nga analiza e relacionit teknik kemi:
Furnizimi me energji elektrike i ndértesés do t& béhet nga rrjeti publik OSHEE, né kuadrin
kryesor t& objektit K.0.Sh. Kablli i furnizimit do t& vijé nga pika mé e afért e lidhjes OSHEE né
kuadrin kryesor me kabllo t& tipit FG160R 16, me seksion S = (3x95+1x50+1x50) mm?,

Nga UPS do te furnizohen Rack- me server, PABX ; CCTV dhe CZ Central i zjarrit.
UPS-i do t& jeté njéfazor nga 3 Kva me nj& autonomi prej | ore.

Llogaritja e ngarkesav eshte si me poshte:

Fugia e instaluar: Pin = 190,07 kW

Fuqia e kerkuar: Pk = 83,63 kW e
Koeficienti i kerkeses: Kk = 0,44 /%\, Ru«ru Q,gx
SN
N
Kuadri elektrik kryesor do te jete ne katin perdhe i cili furnizon me energji el ﬁnﬁke te. i e
konsumatoret e instaluara ne objekt. : é Z ‘]
Té gjitha qarget do t& mbrohen me automaté diferencialé (Id = 30 mA). AT i ’f/
Instalimet elektrike te fuqise dhe sinjalizimit qe kalojne ne dysheme behen m dfub*z}e xende klg1§e /
ato qe kalojne ne mure dhe tavane jane te serise se lehte. /“(-/ T/RANE,;Q;.K

4
Pércjellésat dhe kabllot duhet t& kené kérkesa t€ larta pér tipin e izolimit, mbéshtjelljed, die>
pércjellésve té specifikuar. Tipi izolimit duhet t& jeté rezistent ndaj lagéshtirés dhe nxehtésise, i
pérshtatshém pér temperature pune maksimale deri né 70 gradé celcius.
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Per te gjithe ambientel eshle bere Hogarilja e intesiteitit te ndricimit.

Ne relacion thuhet se eshte parashikuar dhe ndricimi emergjent.

Te gjitha pajisjet dhe materialet e perdorura per realizimin e ketij projekti si: percjelles, kabllo,
elementet e mbrojtjes, elementet e rrymave le dobeta, te mbrojtjes nga zjarri, celesa, priza, ndricues
te ndryshem, panele matje, kuadro elektrike etj. jane zgjedhur ne baze te standarteve dhe kushteve
teknike.

Ne projekt jane parashikuar:

- Rujeti i shperndarjes se fuqise

- Rjeti i ndricimit normal dhe te cmergjences
- Impianti i tokezimit

- Impianti rrufeprites

- Rrjeti data

- lmpianti i detektimil te zjarrit

- Sistemi i kamerave

- Sistemin audio

Mendoj ge projekti i dhene ploteson kushtet teknike te projektimit dhe zbatimit.

5. PROJEKTI HIDROSANITAR

Objekti: RIKONSTRUXSION I SHKOLLES SE MESME PROFESIONALE “ASIM
VOKSHI ” - TIRANE
TE PERGJITHSHME

Oponenca teknike per projektin e zbatimit te objektit : RLIKONSTRUKSION I SHKOLLES
SE MESME PROFESIONALE “ASIM VOKSHI ” ~-TIRANE &shté béré duke u mbéshtetur
né materialet e méposhtéme t& Projekt Zbatimit

Projekti i Zbatimit permban:

"\\\QA = \9—;&'\-\
\3%’\"'1 RUK 7 "2’(&»\
e,<dé ajuar fegj_lfl1a

e Raportin teknik

o Vizatimet e Projekt Zbatimit, (€ cilat do (& japin gralikisht né menyr

. N . " s N

punimet q& parashikohen (€ kryhen. -
o Specifikimet teknike t&¢ materialeve q& do (€ perdoren. = 'T"

m

el

£) s

RAPORTI TEKNIK DHE VIZATIMET GRAFIKE i’ 7 a ’-}c’\i\ “:7
NE PROJEKTIIN HIDROSANITAR DHE MEKANIK TE NDERTESES SE S @]p N ,«w SPEN

T
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o  Sistemi 1 hidrantit t& zjarrit (Raport leknik + Vizatime)
o Sistemi i furnizimit me ujé(te ftohté dhe (& ngrohté sanitar Raport Teknik +Vizatime)
o Sistemi i shkarkimit t& ujrave t& zeza dhe té shiut.

o Sistemi Ngrohje — Ftohje - Ventilim

++* SISTEMI I MBROJTJES NGA ZJARRI

Sisterni i mbrojtjes nga zjarri éshté hartuar nga H/T CONSTRUCTION . Materiali €sht€ paraqitur
i ploté me té gjitha pjesét e elementéve pérbéres (& Sistemit t& Mbrojtjes nga Zjarri . Ky material
gshté i shprehur si n& Raport Tekinik ashtu edhe ne  Vizatimet Grafike .

Oponenca véren se :

o Raporti Teknik i paraqitur &shté i ploté dhe jep qarté t& gjitha pjesét pérbérése t& Sistemit té
Mbrojtjes nga Zjarri . Nga projektuesi pér hartimin e projektit &shté patur parasysh né
ményré korrekte jo vetém ligji mbi “Rregulloren ¢ Projektimit né ndértesat e cdo lloji” por
dhe standartet e ngjashme si UNI 10779, EN12845, UNI9490, UNI671-1 apo kushtet
teknike shqiptare q& jané pér shkollat dhe kopshtet VKM . 159 dt 1.3.2017.

Duke u nisur nga "Rregullorja mbi masat mbrojtése kundra zjarrit né projektimin e nd&rtesave t&
cdo Hoji " si dhe nga veté funksionimi i objektit si shkollé e mesme profesionale (institucion
arsimor ) me kérkesa t& vecanté pér mbrojtjen nga zjarri  jangé pércaktuar drejt mbrojtja pasive
dhe ajo aktive .

o Objekti &shté né njé zong (& urbanizuar pozicioni i godinés né lidhje me godinat pérreth ,
rrugét e lira t& kalimit t& automjeteve zjarrfikés, dhe afrimi 1 tyre me lehtési prané
objektit,dyer dritare, kalimet e emergjencés jané zgjidhur drejt dhe pozicioni i objektit &shté
i pérshtatshém dhe favorizon brigadat zjarrfikése pérté ardhur né ndihmé ng rast reziku
zjarri pér mbrojtjen e objektit. Rruga hyrse pér né objekt &shté rruga e Elbasanit nje rrugé
me gjerési deri né 7 m e asfaltuar q& krijon lehtési né manovrimin e automjetit zjarrfikés pér
tu afruar sa mé afér objektit

o Eshté trajtuar drejt dhe né favor (& mbrojtjes kundra zjairit , struktura e objektit,
géndrueshméria e tij faktike dhe ajo e kérkuar né bazé t€ normave € ZJEIHlLﬂE;'fK ’I\Qatellﬂlet

e pérdorura né strukturé plotésojné kushtet e mbrojtjes nga zjarri né i\ai)g;cé"ri%ﬁn:u;)s\,\REI
= A
pér muret , dyer, dritare , cati , dysheme elj fox g ‘Pf 0

o  Shpérndarja e Fiksave t& Zjarrit Portativ (1€ dorés) né bazgé t€ ng Em'w -.:::'.tej%nt fdhe
regullores s& PMNZSH-sé(shogeruar me fleté vizatimi).Pjesé ket §¢J310Je1<tlt ek/‘ml(
pér MKZ-né&.Krahas bombules duhet te afishohet menyra e peldou\ﬁt fu}rast erleu\dhe

¢S
a.._{"l ND
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per kele duhiet te ejnohel nje pjese nga personeli mésimor. Fiksat e p&rdorur jané té tipit
ABC nga 5 kg me pluhur dhe te tipit CO2 pér ambjentet elektrike si gabina etj .

o Evakuimi i personave q&¢ mund t¢ ndodhen né goding né rast zjarri , shoqéruar ky me fleté
vizatimi ku shihet qarté€ evakuimi i nxénése dhe personelit , duke pé&rdorur dhe sinjalistikén
e duhur. Per evakuimin e nxenesve dhe personelit jane shtuar shkallet e emergjences né
pérputhje me normat e zjarrit . Ne cdo kat te objektit €shté korrekt afishimi i skemave te
evakuimit dhe me to t€ trejnohen nxénsit dhe personeli mesimor ne rast reziku zjarri. Krahas
tyre te shénohen numri i shertbimit zjarrfiksit , i urgjencés dhe i policis€ , per cdo rast
rreziku.

o Sistemiidedektim sinjalizimit t& zjarrit .(shoqéruar mc flcté vizatimi) Pjesé kéto t& projektit
Elektrik pér MKZ -né .

o Sistemi i furnizimit me wjé i hidrantit t& zjarrit shté njé sistem i réndesishém pér shkollén
dhe ambjentet perreth , cili projektohet duke u bazuar jo vetem né projektin arkitektonik por
edhe né kriteret minimale té€ dhéna nga rregullorja e PMNZSH-s &

N&é pjesén hidraulike t€ projektit t¢ MKZ jang& paraqitur drejt dhe sakté:

»  Burimi i ujit per shuarjen e zjarrit, &sht¢ siguruar nga rezerva e pérbashkét me ujin
sanitar , rezervé kjo & ruhet me galizhand elektrik . VEllimi i llogaritur €shté 35 m?
, Q€ plotéson nevojat e sistemil t& MNZ dhe (e HS . Oponenenca mendon se llogaritja
pér sasing€ e ujit q& kérkon sistemi i MNZ &shté i sakté dhe sipas normave t&
rregullores s& PMNZSH-sé . Kjo rezervé ujore mban sistemin né puné& pér 60 min
deri sa brigadat zjarrikesave te arijn€ né objekt. Sasa e ujit g8 ruhet me galexhand
elektrik né rezervén e pérbashkét té€ ujit sanitar €shté 18 m* g€ sigurion ne pune dy
hidrante me prurje 120 I/ min secili pra 240 I/ min pér koh&n 60 min ose 300 I/ min
per daljen jasht€ q& liOhet pé&r lidhjen me brigadat zjarrfikése.

> Grupi i presionit t& ujit q& eshté parashikuar té jeté e tipit MEP 1 pompé dizel , njé
pompé elektrike dhel (nj€) pompé pilot prodhuar né pérputhje me EN 12825, pér
gjithé sistemin &shté péicaktuar sakté, prurja pér keté sistem &shté pércaktuar Q= 18
m? / oré dhe H = 60 mk HO2 ,karakteristikat teknike té plota t& pompés s& zjarrit
jepen né vizatime dhe né Raport Teknik.

> Rrjeti i furnizimit t€ paisjeve shuarse & zjarrit , ng rastin konkret _Ebleﬁs' g.l
sé€ paraqitet | dimensionuar dhe &shté pércaktuar dhe perzgjed! Qj‘%lej ; n: _
kétyre tubacioneve g€ jané tubacione metalike prej celiku né péi utl,ue ihé s;{-anﬁ]al te,t,, -
qé jané né fuqi dhe ato europiane & projektimit & kétyre asteme\'\q mJane\tﬁbﬂmo,j&\

Fe 300 t& lyera me bojé t& kuge , pa saldim , sipas EN 10255. \

%4 TIRAN" Q“/
\7lf NOJ
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> Pajiset e shuarjes sé zjarrit(kasetat metahke) si dhe pozicioni i tyre, UNL45 (DN 51)
me L= 25-30 m si dhe prurje q =2-2.5 liter/sek UNI 671-2 apo standarte t€ tjera t&
ngjashme jané korrekt dhe vendosur sakté né t& gjithé godinén e shkollés , né t&
katér katet.

> Nga projketuesi &shté 1&né dhe njé dalje DN 70 me dy gryka lidhjeje me DN 65 mm
dhe DN 51mm qe i vjen n& ndihme brigadave zjarrfikése n€ rast nevoje , kjo né
pérputhje me rregulloren e PMNZSH- sé dhe normav dhe standarteve europiane .
Konkluzion
Projelkti pér Mbrojtjen nga Zjarriiobjektit “RIKONSTRUKSION I SHXKOLLES SE
MESME PROFESIONALE “ASIM VOKSHI ” -TIRANE , éshté hartuar drejt dhe sakté
né pérputhje me normat dhe standartet europiane si dhe rregulloren e PMINZSH-s€ pér
hartimin dhe paraqitjen e kétyre projekteve .

% SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJI

Sistemi i furnizimit me ujé parashikon furnizimin me ujé pér nevojat hidro-sanitare me me ujé
té ftohté dhe t& ngrohté si dhe pér té siguruar rezervén e mbrojtjes nga zjarri pér objektin . Objekti
- “RIKONSTRUKSION [ SHKOLLES SE MESME PROFESIONALE “ ASIM VOKSHI
» —TIRANE eshte njé objekt 4 kat + Palester , pér té cilin &shté kérkuar nga Bashkia
Rikonstruksion i kétij objekti ané ndértimoré dhe sisteme té bréndéshme .  Sistemi hidrik ge
perfshin rezervuarét e ujit sanitar , grupin e pompave te furnizimit me vjé , si dhe rjeti i
tubacioneve &shté projektuar i ri . Ambjenti teknik &shté jashté objektit né oborrin mbapa prané
hyrjes s& shkollgs. Ambjenti teknik i krijuarrrethohet me njé rjeté teli ose njé material tjetér t€ lehtg
qé t& mos jeté i aseksueshém nga nxénsit apo punonjés té tjeré qé jané né shkollg . Shkolla duhet t&
kété nj& adminstrator pér tu kujdesur p&r mbarvajtjen e kétij ambjenti. N& t& jan& vendosur
rezervuarét , pompat , dhe (€ gjitha paisjet q& pérb&jné kéto sistem . Jané parashikuar rezervuaré
zingato vertikalé . q& plotsojné kushtet e higjengs si mbas cdo standarti dhe norme q& &shté né fuqi
né vendin tong . Matési i ujit éshté vendosur me njé kaseté né hyrje t&€ ambjentit teknik Kjo eshte
nje zgjidhje e dre;jté teknikisht dhe lehtésisht e administrueshme nga Ndérmarja e Ujésjellsit —Tiran&

. Furnizimi me ujé nga rrjeti i jashtém b&het népérmjet pusetés sé kontrollit q& administrohet nga
Ndérmarje e Ujsjellsit Tirang. Nga t& dhénat q€ ka marré projektuesi burimi kry or—a ~furnizimit
t& rezervuaréve do té jete rrjeti kryesor i zonés ku &shté kjo shkollg, mé -ﬁeﬁaﬂgbdm hte
rikonstruksion , si piké lidhje do shfrytézohet rrjeti egzistues i objektit . ¢ < L pé
ujin sanitar eshle V=17 m* qé plotéson nevojat pér ujé gjaté gjithé orarit té gh §blle gh ~pel 74LO-I;E\‘,I
furnizim pa ndérprerje né rast difekti . Nga fletet ¢ projektit shihet qarté fui uﬂ?ﬂml 1 n\yjﬁv; S'mggr(?
me ujé té ftohté dhe t& ngrohté , ku uji i ngrohté sanitar éshté realizuar N b,gllele eleklg@me

kapacitet 12 litra -80 litra K_]O gshté njé zgjidhje e drejté pér sigurimin pc\nglﬁ/ﬁ;pmlﬂa, qu?f/te
ftohte dhe t& ngrohté né kété objekt. LB

Instituti i Ndértimit Rruga "Myslym Keta” Brare,Tufing, Tirane, +355 422 734 49 www.institutindertimit.com Faqgja 17 nga 23



MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE
INSTITUT!I | NDERTIMIT
DREJTORIA E RREGULLAVE TEKNIKE DHE OPONENCAVE

Tubacionet e 1jetit 1€ furnizimit e ujé L& flohtd dhe (8 ngrohté kalojn# nén shtresén e dyshemese
dhe jané té termoizoluara sipas normave dhe standarteve.

Duke patur parasysh Raportin Teknik si dhe vizatimet grafike Oponenca veren:

o Skema e furnizimit me ujé té ftohté dhe t& ngrohté éshté zgjidhur drejt dhe paraqitur korrekt.
Rjeti i furnizimit me ujé deri tek nyjel sanitare paraqitet i dimensionuar.

Ambjenti teknik &shté kompozuar nga projektuesi dhe na jep njé paraqitje t&€ ploté té lidhjes
s€ rezervuaréve me elektropmpat dhe me gjithé elementét e tjera té skemés sé furnizimit me
ujé t& ftohté dhe té& ngrohté deri né lidhjen me rrjetin e bréndéshém té furnizimit brénda
nyjeve sanitare dhe gjithé pajisjeve té tjera sanitare né shérbim té objektit

o Jang pércaktuar sakté nga projektuesi kapaciteti i konsumut té ujit sanitar si dhe grupi i
furnizimit me uj€ , &shté¢ menduar njé& pompé dyshe njé né puné dhe njé rezervé mé prurje
q=13m* or¢ meH 60 mk H20 me Nel =4 ké . Rezerv7 x 5000 litra rezervuaré zingato
vertikalé | pérkatésisht me D= 1600 mm dhe H= 2500 mm. Nga ku 17 m® p&r ujin sanitar
dhe 18 m ? per mbrojtjen nga zjarri rezervé kjo qé ruhet me galexhand elektrik.

Konkluzion

Oponenca konstaton se projekti i furnizimit me ujé té ftohté dhe té ngrohté sanitar pér
objektin “RIKONSTRUKSION [ SHKOLLES SE MESME PROFESIONALE “ASIM
VOKSHI ” -TIRANE &shté i ploté dhe i sakté pér zbatim duke pérmbushur gjithé kushtet
teknike qé jané né fuqi (KTP dhe KTZ ) né vendin toné si dhe standartet dhe normat
europiane te objekteve arsimore.

<+ SISTEMI I KANALIZIMIT
Rrjetii brendshém dhe i jashtém i ujrave t€ zeza dhe té shiut té objektit

Sistemi 1 kanalizimit t€ bréndéshém dhe t€ jashtém &shté projektuar né pérputhje me projektin
arkitektonik t& objektit : “RIKONSTRUXKSION I SHKOLLES SE MESME PROFESIONALE
“ASIM VOKSHI ” ~-TIRANE. Rrjeti i kanalizimit éshté paraqitur si né plammet@bl@%@amyﬁve
sanitare ashtu edhe né katin pé&€rdhe n& shtrirjen horizontale t& tij deri né dalj @shte godi néS}Jﬁ
puseta. Mbasi &sht€ pércaktuar skema jang béré lIlogaritjet dhe dlmensmn}mm tu _'10 oneve
ané té formulave dhe tabelave pérkatés dhe rezultatel jané pasqyruar ne v éahme gre 7/
Projektuesi &shté dhéné dimensionimi brénda nyjes sanitare si dhe lidhja fﬁﬁle me~kof onz;twef
shkarkimit. Kollonat perfundojné ne tarracé me nje kapuc ajrimi dhe pér gjaté pﬂée;l;ollonesgﬁ et
pjesé pastrimi njé kat po njé kat jo.IKollona e shkarkimit shogérohet me nje kollo Qf]gtt%‘j \Q'uﬁ"llel
qé kryen ventilimin e pajisjeve sanitare dhe t& veté kollonés Dimensioni i késaj kolloné varet nga
dimensioni dhe lartésia e kollonés sé shkarkimit. Rrjeti i bréndéshém lidhet me rrjetin e jashtém té

Instituti i Ndértimit Rruga “Myslym Keta” Brare, Tufing, Tirane, +355 422 734 49 www.institutindertimit.com Faqja18nga 23



MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE
INSTITUTI | NDERTIMIT
DREJTORIA B RREGULLAVE TEKNIKE DHE OPONENCAVLE

kanalizimit nepermjet pusetave beton arme (8 reja. Largimi i ujrave té ambjentit teknik nuk péibén
shqet&sim sepse kjo Eshté nj& ambjent teknik mbi toké dhe kanalizimet e saj lidhen me rrjetin e ri
qé ndé&rtohet pér gjithé objektin . Pér rrjetin e jashtém L& kanalizimit si pér ujrat e zeza ashtu dhe ato
(& shiut jan éndértua rrrjet até reja inxhinierike , pérsa kohé nuk ka njé azhornim té atyre egzistuese
.Gjaté fazés s€ zbatimit t& béhen verifikimet pérkatése, meqénése godina éshté rikonstruksion ,( pra
egzistues) t€ azhornohen rrjetat e jashtme egzistuese si pér KUB , ashtu edhe pér KUZdh engs ka
kuota shkarkimi t& shfrytézohen pér objektin e shkollés.

Duke patur parasysh Raportin Teknik si dhe Vizatimet grafike pér kété instalim Oponenca mendon
se :

(<]

Skema e rrjetit t€ mbledhjes sé kanalizimit t& ujrave té zeza (& objektit &shté zgjidhur drejt
dhe korrekt nga projektuesi.

o Paraqitja grafike q& &shté dhéné pér (€ gjitha nyjet sanitare t& objektit &shté e sakté ,e ploté
dhe e qarté per tu zbatuar , projektuesi jep t&€ zmadhura nyjet sanitare ku duket qarte
dimensionimi i rrjetit t&€ bréndshém té kanalizimit.

o  Pé&r nyjet sanitare pa ajrim &sht€ parashikuar ajrimi i tyre mekanik me tubacione dhe

ventilator& vendosur né linjé . Ky sistem paraqitet sakté né vizatime me dimensionet dhe
specifikimet e duhura .

o Jané paraqitur rijetat e jashtme inxhinierike si ajo e mbledhjes dhe shkarkimit t& ujrave t&
zeza nga objekti ashtu dhe ajo e mbledhjes dhe largimit t& ujrave té shiut .Kéta kolektorg
paragiten t€ dimensionuara.

Konkluzion:

Projekti i rrjetit t& bréndshém dhe té jashtém i ujrave té zeza té pérdorura , si dhe
mbledhja dhe largimi i ujrave té shiut nga objekti “RIKONSTRUKSION I SHKOLLES
SE MESME PROFESIONALE “ASIM VOKSHI ” -TIRANE , éshté zgjidhur teknikisht
drejt , ky projekt éshté hartuar né pérputhje me kushtet teknike qé jané né fuqi (IKTP dhe
KTZ) né vendin toné dhe standartet dhe normat europiane pér kéto sisteme .

e

: \KA E \S\-:‘,"
¢ IMPIANTI I NGROHJES /\bii\?:gﬂ“«"(i'ogo\;gk
Projekti i ngrohjes &shté hartuar nga shogéria “HT CONSTRUCTION” raqg{@\

Raportin Teknik né format A4 si dhe viazatimet ¢ ketij Impianti ne format #35fleté \_/ i
Impianti i ajrit te kondicionuar ka per qellim krijimin e kushteve l<llmat|@'33.e perputlug}g‘x‘n‘g/

: . Ny
komfortin ne ambientet e ndryshme te nderteses, ge do te thote krUlmm‘a@j\lg?"?lcoln?ffgl-}\[jqffe

. . 5 A . 5§ 3 5 . ) Cre
temperatures se névojshme, lageshtise dhe cilesise se ajrit. Meqenese ne godirie kemﬂ*gf?ryblente te
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ndryshme nga pikepamja e destinacionit dhe perdorimit,vetkuptohet qe sistemi 1 ajrit te
kondicionuar do te pershtatet me vecorite e kane keto ambiente.

Pershkrim i pergjithshem i impiantit per t& gjithe objektin gshté si mé poshté.

Projekti i ngrohjes dhe ftohjes te objektit “RIKONSTRUKSION I SHKOLLES SE MESME
PROFESIONALE “ASIM VOKSHI ” -TIRANE eshte mbeshtetur ne normativat e
percaktura ne Standartet ASHRAE, ne te dhenat klimatike per qgytetin e Tiranés , normat
nderkombetare si dhe normat Europiane.

Sistemi HVAC i zgjedhur per shkollen Asim Vokshi eshte sistemiVRV ose sic mund te quhet nga
prodhues te ndryshem edhe sistemi VRF.

VRV &shtg njé teknologji qé alternon volumin e gazit ftohes per e realizuar kerkesat termike te
godings. Vetem nje sasi minimale nxehtesie kerkohet nga keto lloj sistémesh per te mbajtur nivelin
e kérkuar té temperatures né ambjentet e veganta dhe né rast se nuk ka me levizje nga stafi atehere
sistemi i fik pajisjet duke perfituar kursim energjie gjat€ gjithé kohés s€ funksionimit té tyre. Sistemi
VRV operon si njé sistem multisplit dhe secila nga njésité e brendeshme adresohet sipas kérkesave
té abjentit pérkates.

Pershlrimi i sistemit

Te gjitha ambjentet ¢ shkollgs s& mesme profesionale Asim Vokshi do te sherbehen nga sistemi
Sistemi VRV (VRF). Pajisjet e jashtme te impjanteve VRF do te jene te tipit monobllok dhe do te
perfshijne te pakten nje kompresor Scroll te tipit Linear Inverter me bande te ndryshimit te
frekuences (30Hz - 115Hz), duke mundesuar ne kete menyre rregullimin e shpejtesise dhe sasise se
fuidit ne perputhje me kerkesat per ngrohje/ftohje. Alo do te vendosen ne tarracen e objektit.
Njesite € brendeshme per ambjentet e kopshtit jane projektuar te tipit vetikale ne dysheme ndersa
per ambjentet e shkolles do te jene te tipit mural. Ato do te lidhen me njesite e jashtme nepermjet
dy linjave tubacionesh bakri si dhe elementet shperndares te tipit kolektore shperndares si dhe
"branching header" te parapergatitur ne fabrike.

Kushtet e punes se cdo njesie te brendshme do te zgjidhen individualisht nga cdo perdorues dhe do
te surpervizohen nga nje sistem gendror  kontrolli.

ARSI

SOWA E 5
‘ \5%\,{:\51 RUK TU/ZC'S;"‘-
Lidhja ndermjet njesive te brendeshme dhe te jashtme do te behet me tubagig 1°C

G

}esow b‘gv}g\:;\\

me trashesi muri te pershtatshem per perdorim per fludin R410a. Ato do ntoh’g 7vijé’.-f-'%__
drejte, me i )

Qarqet Ftohese

i3} L
. . . v £ 3 . e .3 fe
mbeshtetese cdo Sm (maksimumi), ne brendesi te lavanit te varur. Rrug ﬁ(ﬁymet e tubacp‘h\eye
N OV
e ) T T . . . . A Lo
do te optimizohen per zvoglimin ne maksimum te humbjeve gjatesore. C liRant A

l“ TS 1

t

& T T . .
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Qarqet Elektrike

Cdo njesi e jashtme do te jete pajisur me panelin 400V/3/50Hz+neutri+tokezimi me mbrojtje ne
hyrje te linjes dhe nderpreres qarku te tipit D.

Cdo njesi e brendeshme do te furnizohet nga paneli 220-240V/1/50Hz+Neutri-+tokezimi me
mbrojtje ne hyrje te linjes dhe nderpreres qarku te tipit C.

Nje lidhje e tipit bus do te mundesoje komunikimin ndermjel njesive te jashtme dhe te gjitha
njesive te brendeshme. Bus-i do te perfshije 2 percjelles me nje seksion terthor minimal
0.75mm?2, te papolarizuar dhe te sekermuar.

Kur disa njesi te brendshme do te instalohen nje te njejtin ambient , ato do te lidhen se bashku
me nje bus te tipit H-LINK, duke kufizuar rezikun e gabimeve ne lidhje. Rijeti i komunikimit
duhet te jete i afte per te lidhur se bashku te gjitha njesite e brendeshme dhe te jashtme.

Rregullimi

Njesite e brendeshme do te komandohen nga kontrollore ne distance te tipit REMOTE
CONTROL. Cdo kontrollor duhet te komandoje dhe kontrolloje individualisht dhe njekohesisht
e gjitha njesite e brendeshme nepermjet nje display “liquid crystal” dhe do te mundesoje
perdoruesin te zgjedhe dhe te shohe parametrat e meposhtem:

ndezjen dhe fikjen e pajisjes;

temepraturen e kerkuar (ne diapazonin 17°C/30°C);

temperaturen e ambjentit;

shpejtesine e ventilatorit (Hi/Me/Lo).

Duke u nisur nga materiali i véné né dispozicion Oponenca véren se :

o Pérzgjedhja e sistemit VRF pér krijimin e kushteve sa mé optimale t& nx&nésvé dhe
personelit mésimor né shkollén e mesme Asim Vokshi , Tirang , nga ana e projektuesit
éshte e drejté dhe e sakté .

o Eshté paraqitur njé Raport Teknik i ploté ku pérshkruen me hollosi metodologjia e
pérzgjedhjes dhe llogaritjes s€ sistemit dliec ményra e aplikimit té tij né objekt, gjithashtu
jepen kriteret e projektimit si dhe normat dhe standartet e pérdorura né kste&preje

o Vizatimet jan€ t& plotg dhe € qarta p&r tu zbatuar. Jang paraqitur pl 1
me vendosj'en e paisjeve té brCndéshmc dhe & ]ashtme Paisjet e

paisjeje Jepet skcda teknike e saj fuqm termike dhe dimensionet fm‘_’yle daie’l/eto (noa/

[logaritjet e humbjeve té nxehtésis¢. Fan — Cojlat e brendshém variojn /oz (} 2'\‘5 kw
Q =3.6/4 kw dhe Q= 4.5/ 5 kw et] . ” “‘-
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Pér gjithé sistemin jepet njé rrjet [ dimensionuar i tubacioneve t& gazit qé furnizon paisjet
e bréndéshme dhe bén lidhjen me paisjen e jashtme. T€ gjitha tubacionet kalojné n€ tavan
dhe jané t&€ termoizoluara .

o Paisjet e jashtme té sitemit VRV t€ llogarituar pér kété objekt jané vendosur né tarracén e
objektit dhe jané t& ndara sipas kateve (& objektit pérkatésisht kati pé&rdhe me pompé
nxehtésie Q= 60/65 kw kati i paré me pompé nxehtésie Q= 72/78kw , kati 1 dyt€ me
pompé nxehtésie Q= 72 /78 kw dhe kati i treté me Q= 75/ 80 kw . P&r sistemin VRV jané
paragitur dhe skemat e elektrike dhe skemat e tubacioneve pér cdo kat , t&€ gjitha kéto té
dimensionuara.

o Eshte zgjidhur drejt sistemi i pérdorur pér ventilimin dhe ngrohje — ftohjen e palestrés me
nj& rikuperator nxehtésie horizontal t& vendosur nen tavan dhe me kanale ajri dhe me
grila dhénie dhe thithjeje . Rikuperatoi éshté llogaritur me Q=25 kw &shté paisje ajér —
ajér.

Konkluzion

Projekti i ngrohje- ftohjes sé objektit “RIKONSTRUKSION I SHKOLLES SE MESME
PROFESIONALRE “ASIM VOKSHI ” —-TIRANE éshté hartur teknikisht drejt né pérputhje
me normat dhe standartet Shqiptare té projektimit pér shkollat si dhe mbéshtetur ne

normativat ¢ percaktura ne Standartet ASHRAE duke krijuar konfortin e nevojshém né
ambjentet e mésimit.

6. PREVENTIVI

Preventivi pér objektin: “RIKONSTRUKSION I SHKOLLES SE MESME PROFESIONALE
“ASIM VOKSHI” , RRUGA E ELBASANIT, TIRANE, éshté hartuar nga shoqeria Konsulente
“HT Construction” shpk me Ing.Hydajet Tota.

Nea shqyrtimi i kétij preventivi.vérehet se:

- Vlera Totale e perventivit éshté 199,287,487.8 leké pa TVSH. Né kété vleré &shté
pérfshiré fondi rezervé 5 % .

\f\ E Q/J(\
Konkluzion: \3, M RUK 2N

W

- Ne& preventiv, numrat e analizave dhe ¢mimet respektive per secﬁu% ze puplmes-l ne
pérgjithési jané marré né pérputhje me VKM.Nr. 629, dt.15.07. r201r5 ne{\ I , '
toné, por ka dhe disa ndryshime si psh zerat me numer amhze 2.37/Slij
2.116/1; 2.119/1a; 2.122/1b; 3.617; 2.359/a, ctj.

,/ b .
- Pér ato zéra té cilat nuk jané né manual nuk jané€ paraqitur fmahza tel(mke té
detajuara té cmimeve. Te plotesohen.
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PIERFUNDIM

Nga studimi i materialeve t¢ véna né dispozicion, pér projektin e zbatimit t& objektit:
“RIKONSTRUKSION I SHKOLLES SE MESME PROFESIONALE “ASIM VOKSHI” 3
RRUGA E ELBASANIT, TIRANE, me porosités Shoqéring “HT CONSTRUCTION” SHPK,
konkludohet se: Projekti plotéson kushtet teknike té projektimit, konkluzionet e dhéna né kété
oponencé teknike té plotésohen para zbatimit 1é punimeve.

GRUPII OPONENCES

Ing. Konst. Neli GRIBIZI

Ark. Elbarina XOLA %/‘/'

Ing. Hidrotek. Ina SHENA ﬁ/

Ing. Elektrik. Myzejen MAJOLLARI /«Wéﬂ%
A
e

4

DREJTORE DREJTORIE

Ing.Valbona PONDE

Rig .
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T

WS

D

&\

-

[Vt ‘,I Instituti i Ndértimit Rruga “Myslym Keta” Brare, Tufing, Tirane, +355422 73449 www.institutindertimit.com Faqja 23 nga 23




%

REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE

INSTITUTI I NDERTIMI

Nr./2 Z‘/szfi)rot Date /¥ EF 12021

Lénda: Dérgim pérgjigje pér vlerésimin e shkallés sé démtimit sipas vlerésimit strukturor t&
objektit

SHOQERISE “HT CONSTRUCTION” SH.P.K
Tirané

NE bazé t€ kérkesés suaj , protokolluar me ton&n me Nr.1039 Prot, dat&.23.06.2021, “Kérkesé pér
vlerésimin e shkallés se démtimit dhe propozim pér rindértim”, Bazuar né Nenin 34, t& Aktit

- Normativ Nr.9, daté.16.12.2019, t& Késhillit t& Ministrave, “Pér pérballimin e pasojave t& fatkeqésise
natyrore”, po ju dérgojmé n€ 2 kopje, oponencén teknike t& objektit: SHKOLLA 9-VJECARE
“MUSINE KOKALARI”, KOMBINAT, TIRANE”.

DREJTOR I PERGJITHSHEM
Artan SHKRELI

Bz
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VLERESIM I SHKALLES SE DEMTIMIT DHE PROPOZIM PER RINDERTIM
TE OBJEKTIT: “SHKOLLA 9-VIECARE “MUSINE KOKALARI”,
KOMBINAT, TIRANE”

Raporti I vleresimit teknik te godines (akt ekspertiza) &sht€ hartuar nga shogéria “HT
CONSTRUCTION” shpk me ing.Konstruktor.Hydajet Tota. Ky raport bén njé& analizé t& gjendjes
ekzistuese te godines, t& dh&na mbi materialet e ndértimit, t&¢ dhenat nga projekti ekzistues,
démtimet, te dhena gjeologjike dhe sizmike , Analizén strukturore dhe analizen e kostos per
rindertimin dhe rikonstruksionin e shkolles. Godina eshte pjeserisht me nje kat nentoke eshte ndertuar
ne vitet 60-te si pasoje kjo godine ka pesuar amortizim fizik. Godina eshte eshte konceptuar me mure
masive mbajtes me tulla te plota, soletat jane tip Sap qe nuk sillen si diafragma. Ndértesa ka themele t&
vazhdueshme prej guri ose butobetoni.

Struktura e godines klasifikohet e tipit me mure mbajtes me tulla, me kollona antisizmike dhe breza
b/a pjeserisht, Format e objektit ne plan eshte drejtkendore. Lartesia e kateve eshte 3.06 m.

Muret € jashtem jane te gjitha 38 cm per katin perdhe dhe katin e pare , pervec mureve antisizmike qe
jane 25 cm, ne te gjitha katet, nderkohe qe muret e brendshme jane 25 cm.

Muret e jashtme jane te gjithe 38 cm per katin e dyte, nderkohe qe muret e brendshme jane 25 cm.
Celiku i perdorur eshte C-3 shufra geliku e deformuar me rezistencé Rak = 2100 kg / cm.

Sipas Akt ekspertizés kjo ndértese si pasojé e térmetit t& datés. 26.11.2019 ka pésuar démtime. Demet
ge shkolla ka pesuar jane ne pjese te ndryshme te konstruksionit ka plasaritje dhe carje,si ne solete
dhe ne mure. Prania e theksuar ¢ lageshtise pothuajse ne te gjithe godinen e shkolles ka demtuar
suvane ne mure. Rifinitura eshte pjeserisht e demtuar gjithashtu ne vende te ndryshme ka deme ne
dyer dhe dritare. Vihet re qarte amortizimi i nderteses. Gjate viteve ne kete nderte eqargeibere hapjc te
ndryshme ne muraturen mbajtese dyer dritare, heqje e muratures ne disa ak e?(referua“r k_]O pt jektit

origjinal) S \q
‘/.) 02
Sipas analizes se kryer mbi giendjen ekzistuese te objektit autori ka da"nﬁ keto.
< A
)‘ b

Objekti éshté i parregullt né plan; megjithése né rregullat e objekteve me mur é@eresme‘e tyre kriter

pér vierésimin e faktorit té sjelljes éshté vetém rregullsia e tyre né lartési dhe jo ﬁegfilfézame plan, ne

mendojmé se duhet té marrim parasysh formén e objektit ekzistues dhe parimet themelore té

konceptimit 1é njé struktura (thjeshiésia strukturore)

Vihet re se né pérgjithési pér kété objekt ekzistojné mure térthore antisizmike, vetém né akset 3-2 / DE
dhe 6-12 / AC, késhtu qé ka kryesisht mure vetém né njé drejtim, ndértimi i anti- muret sizmike u-
konsideruan té shtuara, por ato nuk jané né pérputhje me kérkesat e reja té arkitekturés.

Cilésia e materialeve 1& pérdorura né pérgjithési nuk éshté né pérputhje me normat evropiane. Cilésia

e murit me tulla do té pérmirésohet duke pérforcuar me njé shtresé betoni té armuar né té dy anét.

Nuk respektohet pika 9.2.3 sipas sé cilés forca minimale e llagit duhet té jeté fm, min = 50 daN / cm?

pér muratzmm e pa armuar. Sipas lesteve laboratorike, llagi i strukturés soné ka njé forcé midis 31
daN/ cm’.

st
v

5
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Cilésia e armaturés nuk i plotéson kriteret e EN 1998-1, sipas 1é cilave duhet ¢ jeté e Klasés B ose C
né pérputhje me 1992-1-1: 2004, Tabela C.1

Sipas mendimit toné, objekti duhet 1é rindértohet duke e shndérruar até né mure murature 1é
pérforcuar ose té ndértojé njé ndértesé té re.

Muret ekzistuese 1& muratures sé pa armuar kané ¢arje nga térmeti i fundit; pér kété arsye t¢ gjitha
muratural e pa armuara dhe murel antisizmike do té pérforcohen me njé shtresé prej 5 cm betoni té
armuar R/ C té lidhur me njéri-tjetrin, kjo pérforcim jo vetém qé do té ndikojé né afiésiné mbajtése té
mureve por edhe nén ndryshimin e objektit kategori.

NéE ményré qé 1€ krijohel efekti i njé disku té ngurté diafragma, do 1é merren masa gé té gjitha soletat
1€ jené monolite, prandaj e gjithé pllaka do té pérforcohet me njé shiresé té pérforcuar prej betoni 7
cm né pérputhje me EN 1998-1: 2004 5.10 (1) .

Né pérputhje me analizén e mésipérme si dhe démtimet e objektit, konsiderojmé se né kéto kushte
objekti ka nevojé pér ndérhyrje strukturore.

Ndértesa nuk plotéson as kérkesat minimale té funksionalitetit

Shkallét joadekuate, lagéshtia nga kapilarét, korridoret e ngushta, klasat me sipérfage jo té
oplimizuara, mungesa e shkalléve 1& urgjencés, mungesa e aksesit pér personat me aftési té kufizuara,
elj.

Né akt ekspertize eshte bere dhe nje analizé e kostes se objektit nga ku shohim :

Duke marr€ n€ konsiderat€, punimet e kryera pér objekte me tipologji t& ngjashme, q& studioja joné ka
hartuar projektin dhe vlerésimet e kostos pér rindértimin e tyre strukturor, mund t& themi se kostoja e
ndérhyrjeve strukturore n& objekte t& tilla varion nga 160-190euro / m? pa TVSH.

Kostoja e nj& ndértimi t& ri nga piképamja strukturore &shté rreth 150 Euro / m?2.

Pra kostoja pér njé ndértesé 1€ re éshté mé e vogél se rindértimi i ndértesés.

Duke pasur parasysh kété krahasim dhe faktin qé né rastin e rikonstruksionit / riparimit, ne kemi
humbje t& sipérfageve té pérdorshme dhe njé ndikim negativ né anén funksionale té ndértesés. Pér
kéto arsye, standardet e hartuara nga shkollat nuk do té pérmbushen. Pra, ne konsiderojmé se
zgjidhja mé e miré éshté qé ndértesa e vjetér duhet té shembet dhe njé e re duhet té rindértohet
bazuar né parametrat e kérkuar.

Nga analiza e dokumentacionit t€ paraqitur dhe analizés sé kostos si pér rindértimin e objektit
dhe até t&€ rikonstruksionit , rekomandojmé qé Godina vjetér e shkollés “Musine Kokalari”,
duhet té prishet dhe té ndértohet e re.

; }'rl,\u‘;’* \
Projekti i rindertimit te objektit duhet té hartohet konform Euro 9d,éve/ﬁ;)/\j\t\3ktl ;’e‘ batohet
konform Eurokodit 8-3. Punimet té kryhen nga shogéri té llcensls’ra, &

o\lloj ;pm’umcsh
Pérgjegjésia pér projektin dhe vlera e punimeve t& preventivuara, ¢

Punoi : DREJTORE DREJTORIE
Ing.Valbona Ponde Ing.Valbona PONDE
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REPUBLIKA E SHQIPERISE

MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE
INSTITUTI I NDERTIMI

Nr.@%ot Date_. 8 091 /2021

Lénda: Dérgim pérgjigje pér vlerésimin e shkallés s¢ démtimit sipas vlerésimit strukturor té
objektit

SHOQERISE “HT CONSTRUCTION” SH.P. K

Tirang

Ne bazé t€ kérkesés suaj , protokolluar me tonén me Nr.1038 Prot, dat&.23.06.2021, “Kérkesé pér
vlerésimin e shkallés se démtimit dhe propozim pér rindértim”, Bazuar né Nenin 34, t& Aktit
Normativ Nr.9, daté.16.12.2019, t&€ K&shillit t€ Ministrave, “Pér pérballimin e pasojave t& fatkeqésisé
natyrore”, po ju dérgojmé€ n€ 2 kopje, oponencén teknike t€ objektit: SHKOLLA 9-VJECARE
“EMIN DURAKU”, RRUGA”GJIN BUE SHPATA”, TIRANK”.

DREJTOR I PERGJITHSHIIM
Artan SHKRELI
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VLERESIM I SHKALLES SE DEMTIMIT DHE PROPOZIM PER RINDERTIM
TE OBJEKTIT: “SHKOLLA 9-VIECARE “EMIN DURAKU”, RRUGA “GJIN
BUE SHPATA”, TIRANE?”

Raporti I vleresimit teknik te godines (akt ekspertiza) &shté hartuar nga shogéria “HT
CONSTRUCTION” shpk me  ing.Konstruktor.Hydajet Tota. Ky raport bén njé analizé t¢ gjendjes
ekzistuese te godines, t& dh&na mbi materialet e ndértimit, t& dhenat nga projekti ekzistues,
démtimet, te dhena gjeologjike dhe sizmike , Analizén strukturore dhe analizen e kostos per
rindertimin dhe rikonstruksionin e shkolles.

Sheshi i ndértimit t& kétij objekti ndodhet né zonén e Tiranés s& Re, dhe pikérisht n& rrugén “Gjin Bue
Shpata™.

Objekti perbehet nga Objekti — A, i cili €shté ndertuar né vitet 60' dhe &shi& objekti kryesor, dhe nga
Objekti — B, ndryshe shtesa angsore e shkollés, i ndértuar né vitin 1967 dhe nga Hyrja e shkoll&s, e cila
eshte t€ jet€ ndértuar né& vitet e fundit.Objekti &shté ndértuar me tulla murature t& pa armuar. Objekti
&shté ndértuar me muraturé me tulla silikate. Solelat jang soleta t& parafabrikuara, "SP". Hyrja dhe
shérbimet &sht¢ me korniz€ betoni t& armuar me solet¢ monolitike. Kati i ri (kati i dyté) &sht i
ndértuar me tulla murature t& pa armuar.Ndértesa ka themele t& vazhdueshme prej guri ose butobetoni.
Strukiura e godines klasifikohet e tipit me mure mbajtes me tulla, pa kollona antisizmike dhe breza
b/a, Lartesia e kateve eshte 3.40 m. Muret e jashtme dhe t& brendshme jané t& gjitha 38 cm pér katin
pérdhe dhe € paré, pérveg t€ gjitha mureve antisizmike q& jan& 25 cm, né katin e pérdhe dhe & paré.
Celiku i perdorur eshte C-3 shufra geliku e deformuar me rezistencé Rak = 2500 kg / cm.

Sipas Akt ekspertiz€s kjo ndértese si pasoj€ e t€rmetit t& datés. 26.11.2019 ka pésuar démtime. Demet
qe shkolla ka pesuar jane ne pjese te ndryshme te konstruksionit ka plasaritje dhe carje,si ne solete
dhe ne mure. Ne objektin A ne rikonstruksionet ge i jane bere ne vite objektit ka nderhyrje ne hapje
dhe mbyllje dyersh ne muret mbajtese te objektit. Ka demtime te mureve mbajtese te objektit. N& katin
e paré objekti ka laggshtir€ g€ tregon veting mekanike t& tullave dhe llagit n& pozicionin mé kritik.

Ne Objektin - B , ka démtime n€ sistemin strukturor. Pér ndérhyrjen mund t& therm §c§§shte'qdertuar
kati i ri (objekti n€ total ka gené me 2 kate, tani &shté me 3 kate) eshte ndértuaf - nJé 0 ertf?nf;;htese
(Hyrja dhe Shérbimet) NE katin e paré objekti kishte lagéshtiré q& tregon vetineqnekarﬁJk \fte tuHaVe
dhe llagit n& pozicionin mé kritik. Gjate viteve ne kete ndertese janc ber?*hapjc fé ; h\fnw 1
muraturen mbajtese dyer dritare, hegje e muratures ne disa akse. L%

C A

3%,
{NL —5\ (] \\ Vi
D 5 R ,--k\ -

Sipas analizes se krver mbi giendjen ekzistuese te objektit autori ka dal me keto kKonkluzione:

Neé kété shkollé kemi njé ndértesé té vjetér (Objekti - 4) dhe njé t¢ re (Objekti - B). Ndértesar jané
ndértuar shumé afér asaj 1€ vjetér. Distanca midis dy objekteve éshté shumé e vogél dhe ato jané té
ekspozuara pér 1€ goditur njéri-tjetrin né rast té njé térmeti té ri. Né rast té rikonstruksionit 1&
shkollés, ky problem mbetet pa zgjidhje.

Kéto lloje strukturash konsiderohen struktura t¢ ulét dukvile (DCL) Seksioni 9.3 (2) dhe lejohen té
pérdoren vetém né zona me sizmicitet té ulét (ag <0,20 g).
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Sipas studimit sizmik, kjo zoné klasifikohet me agxS = 0.3422 g; prandaj, kjo lloj strukture nuk lejohet
né njé zoné me wjé sizmicitet té tillé.

Meqgenése strukiura nuk i plotéson kérkesat themelore té pérshtatshme né njé zoné té larté sizmike,
duke marvé parasysh qé né pérgjithési kemi té béjmé me strukturén e mureve té pa armuar, u mendua
1€ shtohen kolona té reja pér skemén e re konstruktive gé té jeté wé strukturé e mbyllur e mureve
témuratures dhe mure té pjesshme té muratuar né té dy anét me shtresé betoni té armuar 3 cm .

Per Objektin B- Duke marré parasysh qé né pérgjithési kemi té béjmé me strukturén e mureve té pa
armuar, u mendua 1é shlohej njé shiresé e re prej betoni 5 cm né té dy anét e secilés pér té ndryshuar
skemén nga muri i muratuar i pa armuar pér € qené njé strukturé e mureve té muratuar té pérforcuar
dhe mure té pjesshme té muratuar né té dy anét me shtresé betoni té armuar 5 cm.

Cilésia e tullave sipas provave laboratorike nuk éshté e cilésisé sé pérshtatshme pér ndértim né kete
zone sipas EN 1998-1: 2004.

Objekti nuk éshté i rregullt né plan dhe lartési; megjithése né rregullat e objekteve me mure né
1érésiné e tyre kriteri pér vlerésimin e faktorit té sjelljes éshté vetém parregullsia e tyre né lartési dhe
rregullsia né plan, ne mendojmé se duhet t& marvim parasysh formén e objektit ekzistues dhe parimet
themelore té konceptimit t¢ njé strukture (thjeshtésia strukturore)

Zona e palestrés duhet té ndryshojé destinacionin, pér kiété arsye duhet té ndértojé njé pllaké té re
betoni né mes té lartésisé sé palestrés.

Nevoja pér té ndértuar zonén e palestrés te re.Vérehet se né pérgjithési pér kété objekt ekzistojné mure
térthore antisizmike, vetém né boshtet L késhtu qé ka kryesisht té gjitha vetém né njé drejtim, ndértimi
i mureve antisizmiké , konsiderua té shtohej, por ato jané jo né pérputhje me kérkesat e arkitekturés se
re.

Cilésia e materialeve 1é pérdorura né pérgjithési éshté né pérputhje me normat evropiane.

Cilésia e murit me tulla duhet té pérmirésohet duke pérforcuar me njé shtresé betoni té armuar né té
dy anét.

Nuk respektohet pika 9.2.3 sipas sé cilés forca minimale e llagit duhet té jeté fm, min = 50 daN / cm2
PEr muratimin e pa armuar.

Sipas testeve laboratorike, llagi i strukturés ka njé forcé midis 31 daN / cm?2.

Cilésia e armaturés nuk i plotéson kriteret e EN 1998-1 sipas té cilave duhet té jeté e Klasés B ose C
né pérputhje me 1992-1- 1: 2004, Tabela C.1.

Sipas mendimit toné, objekti duhez’ té rindértohet duke e shndérruar até né mure murature té

Themelet nuk jané té lidhura me njéra-tjetrén me traré themeli sipas kérkes e/te,E,%zrokod(t vne k’ete
rast, njé shiresé pérforcimi betoni do té ndértohet né kuotén +/- 0.00 sipas kezkesmg"ée;‘lv \1\998 5.
Pér t& permbushur kété kusht, ne duhet té ndértojmé njé pllaké né me kuotén +/- 0.0~

Né parim, mendojmé se kemi probleme né themelet pas rikonstruksionit, né pérputhje me aftésiné
mbajtése & formacionit, pér shkak té gjatésisé pas rikonstruksionit qé do ¢ rritet me rreth mé shumé
se 55-60%. Sipas kétij parimi, fondacioni duhet té keté nevojé pér ndérhyrje né rindértim.
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Né& akt ekspertize eshte bere dhe nje analizé e kostes se objektit ku autorét theksojné:

Duke marr€ né konsideraté, punimet e kryera pér objekte me tipologji t& ngjashme, nga studioja
projektuese jane hartuar parashikimet e kostos pér rastet:

- Riparimi / rikonstruksioni i ndértesés ekzistuese me mur murature

- Rindértimi i ndértesés ekzistuese me mur murature (njé objekt i ri me strukturé betonarme)

Kostoja pér njé ndértesé t€ re €shté mé e shtrenjté sesa riparimi, por &shté m& shumé se 70% ¢
rindértimit t€ ndértesés s€ vjetér, rreth 90%.

Duke pasur parasysh kété krahasim dhe faktin qé né rastin e rikonstruksionit / riparimit, ne kemi
humbje té sipérfaqeve té pérdorshme dhe njé ndikim negativ né anén funksionale té ndértesés. Pér
kéto arsye, standardet ¢ hartuara nga shkollat nuk do té pérmbushen. Pra, ne konsiderojmé se
zgjidhja mé e miré éshté qé ndértesa e vjetér duhet té shembet dhe njé e re duhet ¢ rindértohet
bazuar né parametrat e kérkuar.

Nga analiza e dokumentacionit t€ paraqitur dhe analizés s¢ kostos si pér rindértimin e objektit
dhe até té rikonstruksionit , rekomandojmé q€¢ Godina A dhe B e shkollés duhet t& prishen dhe
té ndértohen te reja.

W\ LNy
Projekti i rindertimit te objektit duhet t& hartohet konform Eurokodey ‘illgdjéktm,@;& atohet

konform Eurokodit 8-3. Punimet t&é kryhen nga shoqen té licensuara _',ﬁér:‘keto lloj pu)ﬁ}lesh
Pérgjegjésia pér projektin dhe vlera ¢ punimeve t€ preventivuara dhg
autoréve t€ akt ekspertizés .

DREJTORE DREJTORIE
Ing.Valbona PONDE
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